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1. Elézmények
1.1. A projektet megalapozé vizsgalatok és azok eredményeinek ismertetése

Jelen projekt targya Csér Kzség Onkormanyzata iizemeltetésében levé Csori Matyas Kiraly Altalanos Iskola
korszeriisitése. Az épiilet izemeltetési kdltségei az Onkormanyzat éves koltségeinek egy igen jelentds részét
teszik ki. A magas lizemeltetési koltségeket féleg a flitési héigénybél szarmazd magas gazenergia-koltség
teszi ki. A meglévd épilet energetikai szamitassal modellezve lett, és a modell a valésaggal kézel azonos
gazenergia fogyasztasokat mutatott ki. Ebbdl az eredménybdl arra lehet kovetkeztetni, hogy az épliletet
folyamatosan, és rendeltetésszeriien hasznaljak.

A fentiek alapjan javasolt a flitési energiaigény csokkentése. Ez az épilet kiilsé hatarolo fellleteinek
hészigetelésével, nyilaszaroinak cseréjével érhetd el.

Jelen audit célja az épiilet fejlesztési lehetéségének bemutatasa, mely altal csokkenhetnek a tulajdonos
Uzemeltetésre forditott kéltségei, a komfortérzet névelése mellett, ami - oktatasi intézményrél [évén szb-
kiemelten fontos.

Az éplilet energetikai szamitasa a 7/2006 TNM rendelet szerinti mddszerrel késziilt, a fogyasztasa az
Intézménytél bekért 1 éves fogyasztasi adatok alapjan lett meghatarozva. A jelenlegi karbantartasi koltségek
az Intézmény adatszolgéltatasa alapjan lettek meghatérozva.

A meglévé éplilet szerkezetekre hdszlikséglet szamitas alapjan a szerkezetek nem elégitik ki a 7/2006.(V.24.)
TNM rendelet (tovabbiakban TNM rendelet) kdvetelményeit — tehat az épllet energetikai szempontbdl nem
megfeleld.

1.2. Jelenlegi allapot ismertetése

A projekt targya a Fejér megyében, Csor telepiilésen talalhato Csori Matyas Kiraly Altalanos Iskola feldijitasa,
energetikai korszerisitése.

Az épllet a telepilés kdzpontjaban, a F& téren helyezkedik el. A féldszintes, L alaprajzi iskola a
szazadfordulon éplilt. Fébejarata az udvarrol, a keleti homlokzaton nyilik.

Az iskolat palafedésti kontyolt nyeregtetd fedi. A teljes épiilet alapincézetlen, a tetétér beépitetlen.

A projekt keretein belll lehetdség nyilik az épiilet fenntartasi kéltségeinek valamint UHG kibocsatasanak
csokkentésére, mindamellett, hogy jelentds komfortérzet-névekedés is elérhetd.

Az épllet szerkezetét tekintve hétechnikai szempontbdl elavultnak tekinthetd, hdszigeteletlen, igy
energiahatékonysaga nem mondhaté jonak. A projekt keretein beliil a homlokzati, padlasfédém szigetelés és
nyilaszard csere megtorténik, csokkentve az épulet hdveszteségét. Ez kihatdssal lesz a fenntartési
koltségekre is, melyek a fejlesztések hatasara csdkkenni fognak, ezaltal pénzt és energiat fog az lizemeltetd
megtakaritani.

Az iskola sz&zadfordulos épiilete nagyméretii tomor tégla falazatd. A fodémek a kornak megfeleléen boritott
gerendas szerkezetlek.

Az épuletegyittes nyilészardi korszer(tlen fa szerkezeti —pallétokos és kapcsolt gerébtokos- ablakok és
ajtok. Az épllet hfvesztesége a nyilaszarok rossz allapota miatt igen magas, a projekt keretein bellil cseréjik
megtorténik. Jelenleg néhol elvetemedtek, mar nem képesek ellatni feladatukat, filtracids veszteséguk igen
magas.
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1.3. A projekt hosszi tavi kozvetlen és kozvetett céljai és elvart eredményei
A projekt célja
Ftési energiaigény csdkkentése az alabbiak alapjan:

1. Az épiiletek valamennyi homlokzatanak hészigetelése
2. Padlasfodém hészigetelése
3. Az épulet killsd nyilaszardinak energia-megtakaritast eredményez6 cseréje

A projekt kdzvetlen céljai:
az épliletek héveszteségének csokkentése
a szigetelés, korszer(sitése, élettartamanak ndvelése

A projekt kozvetett céljai:

az épiletek héveszteségének csokkentésével a flitéshez szilkséges felhasznalt foldgaz mennyiségének
csOkkentése az épiletek szabalyozhato fiitésével a bent tartdzkoddk komfortérzetének ndvelése, mely elésegiti a
hatékony munkavégzést a foldgaz felhasznalas csokkenésével a kibocsatott (veghazhatasi gazok
mennyiségenek csokkentése a projekt megvaldsitasaval elsésorban a bent tartozkodok koérnyezettudatos
magatartasanak elésegitése, felhivva a figyelmet az energiatakarékossag és a kibocsatott iveghazhatasu gazok
mennyiségének csokkentésének jelentéségére a foldgaz felhasznalas csokkenésével a fltésre forditott kiadasok
csOkkentése

A projekt elvart eredményei:

az éplletek koltséghatékonyabb flitése

a bent tartdzkodok megelégedettségének, komfortérzetének, kdrnyezettudatossaganak novekedése

az energiatakarékossaggal és a kibocsatott liveghézhatasi gazok mennyiségének csokkentésével a fenntarthatd
fejlédés elbsegitése

1.4. A fejlesztés tervezett pénziigyi kereteinek rovid 6sszefoglalasa

A projekt megvalositasanak finanszirozasa 100 %-os tamogatassal valosul meg. A projekt helyszine az
K6zép-Dunantul régio. A Projektgazda Csor Kozség Onkorméanyzata

A mszaki leiras készitéséhez felhasznalt adatok.

A miszaki leirés elkészitéséhez a palyazat veszteségfeltaro vizsgalata, koltségvetésében és tervezdi
miszaki leirasban foglaltak kertiltek felhasznalasra.

2. Atervezett allapot ismertetése
2.1 Altalanos kovetelmények

A tervben szereplé miiszaki megoldasok és a miiszaki specifikacio csak az adott tervhez hasznalhaté fel
a kiadastol szamitott 2 évig, azt kovetden korszeriiségi felllvizsgalatra szorul!
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Az épilletszerkezeti szaktervezési tevékenység soran az alabbi, Epiiletszigetelok, Tetdfedsk és
Badogosok Magyarorszagi Szovetsége altal dsszeallitott kiadvanyokat vettik figyelembe:

TetOszigetelések tervezési és kivitelezési iranyelvei;.
Badogos munkak tervezeési és kivitelezési szabalyai;

Ahol iranyelvek nem voltak fellelhetdk, ott az alkalmazastechnikai utasitasokat vettlik figyelembe. Ezeket
a kozbeszerzeési eljaras miatt nem részletezzik.

Egyéb altalanos kovetelmények:

A szerkezeti munkak koltségeinek meghatarozasanal figyelembe kell venni és az arajanlatban
szerepeltetni kell a meglévé épitményrészek épségét garantald munkanemeket. Az épitési tlirésekre és
pontossagra a hatalyos szabvanyokban foglaltakat be kell tartani. Kilonos figyelmet kell forditani az
épités soran az egyes épitmény részek, illetve az egész épullet méreteinek pontossagara, kivaltképp
kitlizések pontossagara. Mindezen munkék koltségeit az ajanlati arban bele kell foglalni.

Az altalanos elGirdsok valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak.

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszin alapjan az ajanlatadaskor, illetve a
munka megkezdése elétt ellenérizni kell! Amennyiben barmilyen eltérést észlel Kivitelez6, a Megrendel
képviseldje haladéktalanul értesitendd és a munka csak az eltérés okanak feltarasat, illetve az eltérést
kivalté hiba megszlntetését vagy korrigalasat kovetéen folytathatd.

A beépitett éplletszerkezetek, épitési termékek megfeleldségét a kivitelezének igazolnia kell. Ehhez a
beépitést megel6zéen be kell szerezni az anyagok, szerkezetek teljesitmény igazolasat a 275/2013.
Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténé betervezésének és beépitésének, részletes
szabalyairol sz6l6 elSirasainak megfeleléen. A CE jelélés dnmagaban nem helyettesiti a megfeleléségi
igazolast, csak ha az adott épitési termékre vonatkozd harmonizélt eurdpai termékszabvany van
hatalyban!

3. Fo miiszaki paraméterek a felujitas soran

3.1 Utélagos homlokzati hészigetelés

A meglévd homlokzatra utolag elhelyezett hészigeteld rendszer kerl felrogzitésre. Az alkalmazott
hészigetelés 160 mm vastag EPS hészigeteld tabla.

A hészigeteléssel a nyilaszaroknal 3 cm vastagsagban fordulunk be, itt csak ragasztassal rogzitjik
a hészigetelést. A megnovekedett ablakparkanyoknal az ablak cseréjével egyutt Uj parkany keszul.

Labazati részen (mely a csapdesOvel érintett terlletet, min. 30 cm magassagot jelent) a diibelezés
szikségességét egyedi megfontolas szerint, gyartoi vélemény alapjan kell végezni. A hészigetelés
anyaga jelen esetben 160 mm vastag XPS zértcellas polisztirol hab hészigetel6 tabla.

Ahol a 54/2014. (XIl.5.) BM rendelet (Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat) elGirasai megkotik, ott
asvanygyapot hiszigetelés alkalmazésa szikséges.
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A kivitelez6nek a kivitelezés megkezdése el6tt az altala valasztott és jévahagyott homlokzati hészigetel6
rendszerhez tartozo dlbel gyartdjavallforgalmazdjaval pontosan meg kell hatarozni a sziikséges
dlbelszamot és el kell készittetnie a dibelkihlzasi vizsgalatokat, aminek a jegyzékonyvét a
megrendelének, illetve a miszaki ellendr/dknek be kell mutatnia. A rendszerbiztonsédg és a
rendszergarancia feltétele a gyartoi kivitelezési, technoldgiai utasitasok pontos betartasa.

Alkalmazandd diibelek:

MUanyag szeges beltddiibel alkalmazand6 az EPS lemezbdl készilé homlokzati szigetelérendszerhez.
Fém szeges beltddibel alkalmazandd a kdzetgyapot lemezbdl, lvegszovethald erdsitéssel készilb
homlokzati hészigeteld rendszerhez.

Rétegfelépités:
Fltott teret hatarolo fal Hoéatbocsatasi 0,24
(kuls fal, futott és futetlen terek kozotti fal, kovetelményérték
szomszédos épiletek kozotti fal, talajjal Sorszam R01.01
érintkezd fal 0 és 1 m kdzott)

Meglévé rétegrend (fiitott térbol kifelé

Tervezett rétegrend

(fitott térbol kifelé

haladva) haladva)
Réteg Rétegvastagsa Réteg Rétegvastagsa
megnevezése g (cm) megnevezése g(cm)
50,000 66,000
belsé mészhomok 3,00 bels6  mészhomok 3,00
vakolat vakolat
nagyméret(i tomor 44,00 nagyméretii  tomor 44,00
téglafal téglafal
klls6 mészhomok 3,00 klls6  mészhomok 3,00
vakolat vakolat
EPS  hészigetelés 16,00
dryvit rendszerben
Héatbocsatasi Héatbocsatasi
tényez6 (W/m2K) tényez6 (W/m2K)

Alapfeliilet el6készitése:

szemrevételezés
simitopréba

kaparéas- és karcolasproba

nedvesitési préba

Az alabbi vizsgélatok elvégzése szilkséges a felilet elbkészitésének milyenségének meghatarozasahoz:

a falegyenetlenségének ellendrzése mérdléccel
A vizsgélatokat elszért terleten, szurdprobaszeriien kell elvégezni.

A felillet el6készitése donté jelentéségli a hészigeteld rendszer miikddése szempontjabol. A szilkséges tennivalok
a vizsgalatok eredményétdl fliggben:

Alap fajtaja Allapot Tennivalok
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poros

leseperni®)

piszkos, zsiros

nagynyomasu vizsugarral4), tisztitdszerrel, tiszta
vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

Asvanyi és meszes festékek

lepergd, krétasodd

leseperni, lekefélni, nagynyomasu vizsugarral?),
tisztitdszerrel, tiszta vizzel lemosni, kiszaradni

hagyni®
nedves? kiszaradni hagyni
poros leseperni?)

piszkos, zsiros

nagynyomasu vizsugarral4), tisztitdszerrel, tiszta
vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

laza, nem teherbird

leverni, lekefélni, leseperni®)

Asvanyi fed6vakolatok

egyenetlen, hibas?

kiegyenliteni megfelelé habarccsal, kiilon
munkafolyamatban

(kiszaradast megvarni)

kiviragzasok®) szarazon lekefélni és leseperni?)
nedves? kiszaradni hagyni
poros leseperni?)

piszkos, zsiros

nagynyomasu vizsugarral4), tisztitdszerrel, tiszta
vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

laza, nem teherbiro

leverni, lekefélni, leseperni®)

Asvanyi alapvakolatok

egyenetlen, hibés?

kiegyenliteni megfelelé habarccsal, kiilon
munkafolyamatban

(kiszaradast megvarni)

kiviragzasok®)

szarazon lekefélni és leseperni?)

nedvesd)

kiszaradni hagyni

1) Mélyalapozé és/vagy vakolatmegerdsité nem megfeleld intézkedés
2 1 cm feletti eltérés a simasagi vizsgalat szerint

% Felszivodo nedvesség esetén az okot megsziintetni!
)

4) maximum 200 bar

A rendszer épitésének iitemezése:

Lényeges korilmény a hészigetel6 rendszer beépitési idejének megvalasztasa.
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+5 fok alatti hémérséklet esetén, csapadékos idében, erds szélben, kodds, magas paratartalmu idében nem szabad
rendszerépitési munkat végezni. Az alacsony hdmérséklet és az esé maradanddan karositia a szerkezetet,
kildndsen a ragasztast, haldbeagyazast és a vakolast. Az erds szél, a magas nedvességtartalom kedvezétlendl
hathat a vizes-bazisu dsszetevékre.

Rendkivili melegben sem szabad rendszerépitést végezni, kivétel ez alél a mechanikai rogzités készitése, vagy a
felliletcsiszolas. llyenkor felgyorsul az elékevert anyagok kotése, ugrasszerlien megné a vékony rétegek
vizleadasa, ennek kovetkeztében, a zsugorodas miatt hajszalrepedések alakulnak ki, romlik az eldolgozas
mindsége.

Ragasztas:

A gyartok altal megadott keverési- és pihentetési idok betartasara fokozott figyelmet kell forditani!
A rendszerragaszt6 felhordasa kézzel és/vagy géppel torténik.

Ekdzben Ugyelni kell arra, hogy:

- aszigetelélap és az alapfeliilete kdzott ne cirkulalhasson a levegd (ne legyen Iégrés, ill. kiirt6hatas),
- a lap hétéra elhelyezet ragasztd biztositsa a lap rugalmas felfekvését s igy akadalyozza meg a
,matraceffektus” kialakulasat

A ragaszto felhordasa perem-pont modszerrel torténik. A lap szélén kdrben egy legalabb kb. 5 cm széles csikot és
a kozepén min. harom kb. 15 cm nagysagu foltot, kenjenek fel (a peremragasztdn célszerii egy helyen, egy kis
folytonossagi hianyt képezni a levegd kijutasa érdekében). A felhordott ragaszté mennyiségét Ugy kell
meghatarozni, hogy az biztositsa az eldirt tapadasi felilet nagysagat minimum 40% feliileten. A ragasztéfoltok
helyét és szamat ugy kell meghatarozni, hogy minden telepitendé diibel ala keriljén, ezaltal megakadalyozva a
fellleti hullamossag kialakulasat.

Szigetel6lapok felrakasa:
El6szor a labazati indité profil felerdsitése, kb. 30-50 cm-enként mechanikusan régzitése az els6 [épés.

A szigetelSlapokat a profilrél inditva lentrdl folfelé, szorosan egymas mellé és kotésben, fugamentesen kell felrakni.
A szigetel6lapok méreteltérései miatt keletkezett fugakat szigordan tilos rendszerragasztéval kitélteni. Erre a célra
a szigetelés anyagabdl készllt csikot vagy PUR habot kell hasznalni.

Alapvetéen egész elem hasznélata szikséges az egyenes és sikban torténd felrakasa soran. A perem fellletek
kivételével, kiztes feliileten 15 cm-nél nagyobb vagott elemet is lehet hasznalni sziikség esetén. Epiiletsarkokon
csak egész és fél elem hasznalata engedett, melyet fogazott felrakassal, tulnydlassal kell elhelyezni, ezzel
biztositva késbébbi méretpontositas lehetéségét (élre vagas, 6sszecsiszolas), melyet csak a ragaszté megkoétése
utan végezhetnek el.

A szigetelé lapok fugai nem eshetnek egybe a falnyildsok sarkaival. A lapok illesztései legaldbb 10 cm-es
tavolsagra helyezkedjenek el az anyag- és szerkezetvaltasoktol.

Szigetel6 lapok egyenetlenségeinek megsziintetése:

Polisztirol lapok egyenetlenségeit csiszolassal szikséges megsziintetni. A lapok UV hatésara besargult részeit is
teliesen el kell tavolitani elszivd csiszolégéppel, majd minden esetben portalanitani kell a felliletet.

Diibelezés:
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Az alabbi tablazat szerint meghatarozott diibelmennyiség hasznalata betartando:

Terepszint feletti magassag 0-8m 8-20m 20 m-felhasznélasi hatar
Homlokzati helyzet Feliilet F{:fjre"t Felilet Ft’;rjr; Felilet Ft’zlruelg"t
Szélterhelés (kN/m2) 0,35 1,00 0,56 1,60 0,77 2,20
Dibel teherbirasa Besorolas szerinti diibelmennyiség m2-ként
Terhelési osztaly >=0,25 kN 4* 6 4* 8 6 12
Terhelési osztaly =0,20 kN 4* 6 4* 8 6 12
Terhelési osztaly =0,15 kN 4* 6 4* 10 6 14

*Erésen ajanlott 6 db/m? diibel mennyiség hasznalata a ,matrac-effektus” elkeriilése végett.

Az EPS lapokhoz 60 mm tanyératmérdji diibelt hasznalunk. A rogzité elem szérhosszanak megallapitasa
probafuratok készitésével és diibel kihlzasi vizsgalattal 6rténik.

A diibeleket a rendszerragasztdé megszaradasat kovetden lehet telepiteni. A rogzité elemek elhelyezését kdvetden
ellendrizni kell azok megfeleld rogzlilését. Amennyiben nem megfelelének bizonyul, Ugy azokat el kell tavolitani és
legkevesebb 10 cm tavolsagban Ujat kell telepiteni. A keletkezett lyukat szigetel6anyaggal szlikséges kitdlteni.

Az megfelelden elhelyezett dlibeltanyérok feletti treget a szigeteléanyaggal egyenértékii tomitdanyaggal potolni
kell.

A dubelezés elhelyezését a tablazat szerinti séma szerint kell végezni:

4 db/m?

6 db/m?

8 db/m?2

10 db/m?

12 db/m?
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14 db/m?

Alapréteg elkészitése és iivegszovethald elhelyezése:

A megfeleléen eldkészitett szigetelbrétegre fogazott glettvassal vagy fogazott H kartecsnivel szikséges felhordani
a rendszerragasztét. A frissen felhordott feltletbe gylrédésmentesen kell beagyazni az ivegszdvet halot minimum
10 cm atlapoléssal, fentrdl lefelé. Az elkészitett fellleten az Uvegszovet nem (thet at, nem latszodhat.

Homlokzati nyilasok sarkainal a repedés elkerlilése végett diagondlis megerdsitést igényel az livegszdvethalds
fellilet. A 450-ban fektetett csikot a rendszerragasztoba ugy kell beagyazni, hogy annak széle kdzvetleniil a sarkon
legyen. A nyilaszarok haldézasanak kialitasara minden esetben a felhasznalt rendszer alkalmazastechnikai
utmutatéja az irdnyado.

Elek, sarkok és hajlatok kialakitasanal élvédd vagy dupla halézas kialakitasa szikséges.

Feddréteg felhordasa:

Az alapréteg teljes kiszaraddsa utan az alapozéréteg majd a fedéréteg felhordésa kévetkezik szigorlian csak
megfeleld id6jarasi koriimények kozott. Ellenkezd esetben fennall a foltképzddés veszélye. Az alapoz6 enyhe fehér
fedettséget ad a halobeagyazasnak, de nem fehériti ki azt. Az alapozés szaradési ideje legfeljebb 24 6ra. Ezutan
kévetkezhet a kapart hatast vékonyvakolat felhordasa.

Szines termékek esetében az egy homlokzati felliletre keriilé anyagot egy gyartasi datumu anyagbdl kell késziteni.
Amennyiben ez nem megoldhatd, ugy felhasznalas elbtt a zsakok tartalmat 6ssze kell keverni.

Egy zart homlokzati egység esetében kerllni kell a munka megszakitasat, hogy szinben és strukturaban azonos
fellletet kapjunk. A lathato toldasok elkerilésére a szintek kozott lépcsézetes eltoléssal szikséges dolgozni.

Az esetlegesen fellépd szinfoltosodas esetén egalizalo festéket kell hasznalni a javitasra szoruld teljes egybefliggd
fellleten. A festék rendszer azonos, gyartd altal javasolt kell, legyen.
Allvanyrégzité szemescsavar helyének lezarasa

Allvanyozas rogzitését tgy kel kivitelezni, hogy a lecsorgd viz ne juthasson be (pl.: folfelé iranyul6 ferde furat). Az
allvanyzat eltavolitasat kdvetden az ott maradt luk lezaraséra, az erre a célra gyartott impregnalt Iagyhabboél kész(lt
lezarddug6t szlikséges hasznalni. Elhelyezését kdvetden fedévakolattal kell elfedni, vizzaréva tenni azt.

Tlizvédelmi savok

Tervezett homlokzati hiszigetelésnél a 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet (Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat) eléirasai
alapjan kell a tlizvédelmi (kézetgyapot) savokat kialakitani.

A B-E tlizvédelmi osztalyu, 10 cm-nél vastagabb hészigetel6 maggal rendelkezd burkolati bevonati és egyéb vakolt
hészigeteld rendszereket az a) vagy b) pont szerinti megoldas koziil az egyikkel kell megvalésitani:

a) a homlokzati nyilaszarok felett

mindeniitt legalabb 20 cm magassagu, legalabb 90 kg/m3 tests(irliségl, A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbol
tiizvédelmi célu savot kell elhelyezni az altalanos homlokzati fellleten alkalmazott hdszigetel§ anyag helyett és
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azzal legalabb azonos vastagsagban, amelynek a nyilas alapszerkezetének mindkét oldalan legalabb 30 cm-rel tul
kell nyulnia;

az A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyl anyagbdl készilé tlizvédelmi céli sav és a nyilaszard kozott B-E tlizvédelmi
osztalyu hészigetelés nem alkalmazhato,

b) az a) pont szerinti anyagl, magassagu tlizvédelmi céll sév a homlokzati nyildsok felett megszakitas nélkl
végighlzodoan is kialakithatd, ha a homlokzati nyilas alapszerkezetének fels6 és a felette 16vd, tlizvédelmi célu
sav also éle kozotti tavolsag legfeljebb 50 cm tavolsag, és a sav kialakitasara szintenként kerlil sor.

Altalanos alkalmazasi feltételek:

- A rendszer kivitelezése soran az adott rendszer alkalmazastechnikai Utmutatéjaban, EMI, TMI
engedélyében foglaltak az irdnyadoak.

- Az alkalmazott hészigeteld anyag padlasfodém beépitési célra mindsitett legyen

- Akivitelezés soran az érvényes rendelkezések és gyartdi elGirasok betartasa kotelezo!

- Az épitkezés szakszer(i berendezése, akadalymentes munkatertlet biztositasa

- Azidéjarasi korulmények (kod, szél, eso, tiz6 nap, stb.) nem vezethetnek ahhoz, hogy a kedvezé
szaradasi és a szilardulasi feltételek ne teljeslljenek

- A felhasznalasra készen kiszerelt anyagokhoz nem adhatdé mas adalék, (kotésgyorsito,
fagyasgatlo, légporus-képzé, stb.)

- Alebontott és Ujra felhasznélandd anyagokat az épitési terlleten kornyezeti hatasoktdl védve
deponalni kell az ujrafelhasznalasig

Szabalyok, elbirasok

- Az épitett kdmyezet alakitasarol és védelmérdl szoold 1997. évi LXXVIII térvény (Etv.)

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevekenységrdl,

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VII. 26.)
BMKVVM egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladek kezelésenek részletes szabalyairdl,

- amunkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Torvény

- amunkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. tdrvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl szld
5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet

- az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalésitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl szdld 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet

- a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl sz6l6 3/2002. (Il. 8.)
SzCsM-EUM egydttes rendelet

- amunkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz hasznalatanak minimélis biztonsagi és
egészségvédelmi kovetelményeirdl szo6l6 65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet

- munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi kovetelményeinek minimalis
szintjérdl szolo 14/2004. (V. 19.) FMM rendelet

- az épitési miszaki ellendri, valamint a felelés miiszaki vezetéi szakmagyakorlasi jogosultsag
részletes szabalyairdl sz6l6 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

- az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrél sz6l6 54/2014(XI1.5.) BM. rendelet

- egyes épluletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra kerilé termékek kotelezd
alkalmassagi idejérsl sz6l6 11/1985. (V1. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet

- Epitd és Szereldipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

- Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)

- Orszagos Tiizvedelmi Szabalyzat (OTSZ)

- Munkéaval kapcsolatos hatosagi eléirasok

- Mdiszaki leirasok

- Koltségvetés elbirasai
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- Munkavédelmi eldirasok
- Szerz6déses dokumentumok

3.2 Padlasfodém szigetelése:

Padlasfodém Hoéatbocsatasi 0,17
kdvetelményérték
Sorszam R03.01
Meglévé rétegrend (fiitott térbol kifelé | Tervezett rétegrend (fiitott térbdl kifelé haladva)
haladva)
Réteg megnevezése Rétegvastagsag | Réteg megnevezése Rétegvastagsag
(cm) (cm)
33,000 58,500
stukatur vakolat 2,00 stukatur vakolat 2,00
deszkazat 2,50 deszkazat 2,50
fodémgerendazat 20,00 fédémgerendazat 20,00
hézagléces deszkazat 2,50 hézagléces deszkazat 2,50
agyagtapasztas 6,00 agyagtapasztas 6,00
parakiegyenlitd filc 0,30
kGzetgyapot hdszigetelés 25,00
geotextilia 0,20
Héatbocsatasi  tényezo Héatbocsatasi tényez6
(W/m2K) (W/m2K)

A padlasfodémet semmire nem hasznaljak, igy nem jarhaté kézetgyapot szigetelést tervezink. A meglévé
fodémen a 6 cm vastagsagu agyagtapasztas talalhato, ezért, a padlasfodémet 25 cm kbzetgyapot
kiegeszitd szigeteléssel kell ellatni. A hdszigetelés javasolt anyaga kézetgyapot lemez 100+150 mm
vastagsagban.

Afogadd felllet el6készitése (tisztitasa és portalanitasa egyenletlen felllet esetén feluletkiegyenlitd réteg
készitése) utan a meglévé padozatra Iégzaro, parafékezd folia fektetése torténik 15 cm-es atlapolassal.
Ezt kovetben 10+15cm kdzetgyapot szigeteléssel kell ellatni a fddémet, a két réteg hészigeteld tablat fél
tabla eltolasban, szorosan egymashoz illesztve kell késziteni. Fedd rétegként paraateresztd folia
(geotextilia) elhelyezése tervezett 15 cm-es atlapolasokkal. Amennyiben a talpszelemen hozzaférhetd,
ugy a talpszelement szintén hészigetelni kell.

A szigetelést a tetégerinc alatti részen léc vaz kdzé kell fektetni, hogy jarofeliletet lehessen rajta
kialakitani pallokbol. Igy a szigetelendd feliilet 30 szazalékaban jarhat feliilet(i, melyrdl a karbantartasi
munkakat el lehet végezni. A lécvazak illetve a pallok impregnalt feny6bdl késziinek.
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3.3 Nyilaszardcsere:

Az épuleten valamennyi kils6 nyilaszard korszeri mlanyagra cserélése most megtorténik. Az Uj
mianyag nyilaszarok héatbocsatasi tényezéje Uw=1,15 W/m2K, aluminium esetében Uw<2,00 W/m2K
illetve a tomor miianyag ajtok esetében Uw<1,45 W/m2K, léghanggéatiasuk LH4 kategoriaba sorolt. A
tervben jelolt egyedi méretl ablakok, teraszajtok és bejérati ajtok kertilnek legyartasra.

Profil: min. 5 légkamras kialakitasu, héhidmentes, szintartd, UV all6, ROTO NT vagy ezzel egyenértéki,
résszelloz6s kialakitasu vasalat rendszerrel, horganyzott acélmerevitéssel, kettds sziurke EPDM
tomitéssel (alapfelszereltségként: hibasmiikddés-gatlo, ablak-, ajto kilincs). Szin: kivil-belll (RAL 9016)
fehér szind. (ettdl eltérd koltségvetésben jelezve); aluminium: héhidmentes, RAL szinre porszért
profilrendszer. SCHUCO AvanTec rejtett vagy vele egyenértékii (natdr eloxalt aluminium) feliletkezelésii
vasalattal. Szin: kivul-belll (RAL 9006) szirke szin(i. (ettdl eltérd koltségvetésben jelezve)

Uvegezés: 4 mm Low-E + 12 mm |égrés Argon toltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld uvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K) mas rétegkialakitasu,
biztonsagi livegezés a szakmai iranyelveknek és szabvanyoknak megfeleléen alkalmazando).

Belsé konyoklo: Belsd fehér (RAL 9016) szinli vizorros 16-20 mm vastag mlanyag parkanyprofil
elhelyezése,az ablakok szélességével megegyez0 hosszban,végzardval.

Kils6 parkany: Kulsé fehér porszort aluminium parkanylemez egyvizorros kialakitasa, kilsé homlokzati
siktdl min. 3 cm-es eléallassal, legalabb 2cm-es vizorrokkal, 3%-os kifelé lejtéssel.

2. A megvaldsitashoz sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek és a projektet
érint6 szabalyozasi kornyezet bemutatasa

2.1 Munkavégzéssel kapcsolatos altalanos kovetelmények

- A sziikséges terulet foglalasi engedélyek megszerzése, a felvonulasi éplletek elhelyezése, valamint
a szukséges feltételek biztositasa utan kezdédhetnek meg a kivitelezési munkalatok.

- Akozterilet foglalas csak a kijelolt teriileten torténhet, az illetékes hatdsag és a Megrendeld elbirasai
szerint. Az elfoglalt teriletre a vonatkoz6 el6irasok betartasa kotelez. A felvonulasi éplletek
elhelyezése is csak a Megrendel6 hozzajarulasat kovetéen kezdhetd meg.

- A kozteriilet és kijelolt felvonulasi terilet tisztantartasa a Vallalkozé feladata. A kdzut- kozterilet
szennyezését meg kell akadalyozni, illetve folyamatos takaritassal a tisztasagot biztositani kell.

- A Megrendeld feladata a munkaterilet munkavégzésre alkalmassa tétele a teljes kivitelezés
idétartama alatt, valamint az esetleges garancialis javitasok alkalmaval is.

- A munkaterileten az épitési termékek taroldsat, mozgatasat az anyag/termék sajatossagait
figyelembe vevé és a kdrnyezetet nem veszélyeztetd, a kdrnyezeti kérokozast kizaré mddon,
szakszeriien és rendezetten kell végezni. A csatornak és lefolyok védelme, tisztantartasa a Vallalkozo
onallo feleléssége.

13



Csori Matyas Kirdly Altalanos Iskola
8041 Csor, F6 tér 1.

A munkavégzéshez sziikséges technoldgiak érdekében a Megrendelének kdzmii csatlakozasi
lehetéséget biztositson a Vallalkozd szamara. A kivitelezés soran felhasznalt energiak (viz, aram)
koltségei a Vallalkozot terhelik, melyek kilon felszerelt almérék segitségével szamolnak el a Felek az
illetékes kozmiszolgaltato Intézmeényre vonatkozo dijszabasa szerint.

- A munkalatok soran a dolgozok szocialis ellatasanak (illemhely, mosdasi lehet6ség) biztositasa a
Vaéllalkozo feladata.

- A munkateriilet atadasa-atvétele jegyzékonyv felvételével torténik. A Vallalkozo kotelessége, hogy a
kivitelezés menetérdl folyamatos és részletes tajékoztatast ad a Megrendeld részére.

- A munkaterllet atadasat megeléz6en a Vallalkozo irasos allapotfelmérést készit a Megrendeld
szdmara, melyet a Megrendel6nek, valamint miszaki ellenérnek szikséges jovahagynia irasos
formaban. A Vallalkoz6 a koteles a tevékenységével Osszefliggésben keletkezett karokat a sajat
kotelességere megszintetni, illetve megtériteni és a megrongalt targyakat és szerkezeteket kijavitani.

A kivitelezes megkezdését a Vallalkozo kotelessége az illetékes szervekhez, hatosagokhoz bejelenteni
(EMI - 2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy Ut 26.). A palyazat Kozrem(ikodé Szervével a projektmenedzser
tartja a kapcsolatot, a kivitelezési munkalatok folyamatanak bejelentése a projektmenedzser kotelessége.

A Vallalkozd csak a szakhatosagi, hatosagi nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl. illetékes
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag) birtokaban kezdheti meg a munkat.

Az atadott munkateruleten kizarolagosan a Vallalkozo, illetve a jogszeriien igénybevett alvallalkozoi
végezhetnek munkat. Az alvallalkozdk munkajaért a Vallalkozé, mint sajatjaért felel.

A Vallalkozé koteles az épités id6tartama alatt épitési naplét vezetni. Megrendel6 és képviseldi jogosultak
a kivitelezés soran barmikor a munkat ellendrizni, melynek eredményérél az épitési naploban bejegyzést
eszkozolhetnek.

Minden kivitelezési munkat a Megrendelének legalabb 8 nappal a munka megkezdése el6tt el6re be kell
jelenteni.

Az épitési tormelék elszallitisanak és szakszer(i kezelésének elékészitése a Vallalkozo feladata. A
lerakéhellyel kotott szerzddést,valamint a lerakéhelynek adott hulladéknemre vonatkozdé KVVM-
engedélyét a Megrendel6 szamara be kell mutatni. A Miszaki Ellenér szaméara at kell adni a
hulladéklerako dsszes atvételi elismervényét.

A bontasi munkakat megelézGen meg kell gy6z6dni arrél, hogy a munkaterilet hermetikusan elzart a
bontéssal érintetlen teriletektdl, oda por nem jut be. A bontas soran keletkezett por terjedését —
kiléndsképpen a kifelé meg kell akadalyozni. A bontasi teriiletet gondosan kortl kell zarni. A bontasi
munkak altal veszélyeztetett terliletet a személyi kozlekedés eldl el kell zarni, vagy megfelel6 védelemmel
kell ellatni. A bontasok megkezdése el6tt a biztonsagi dvezetek mentén rséget kell allitani. A kivitelezés
els6 lépéseként elbontasra kerllnek a meglévd, az Uj szerkezetek kialakitdsanal nem hasznalt
szerkezetek. A bontandd szerkezetek anyagminGségérél, a szerkezetek tényleges helyzetérdl kétes
esetekben a kivitelez0 feltarasokkal koteles meggy6zédni. A bontas sorén feltart ismeretlen teherbirasu
szerkezeteket a rajta végzend6 bontasi-atalakitasi munka megkezdése elétt meg kell vizsgalni és azt a
varhatd terhelésre, alkalmassa kell tenni. Szikség esetén a szakagi tervez6 helyszini szemléjét
biztositani kell. A fébb szerkezetek (falak), valamint meglévé megmaradé falakban tervezett bontasokat,
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nyilasattoréseket csak az épitésvezetd helyszini szemléje alapjan, az épitési naploban torténd
bejegyzése utan szabad megkezdeni. A bontasok soran kulonds gonddal kell eljarni a bontas kozvetlen
kornyezetében: a bontasbol szarmaz6 mechanikai behatasok (rezgések) nem karosithatjak a meglévé
épuletrészeket.

Szerkezetek bontasa csak a meglévé szerkezeti rendszer figyelembe vételével, szakaszosan — ,fellilrdl
lefelé”, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A téglafalak bontasa, csak allvanyrdl
torténhet, ,faldontést alkalmazni” nem szabad. A bontasra kerlld vakolatok, fali-csempe burkolatok
leverése soran az 1,80 m feletti felUletek bontasat létra-allvanyrél szikséges végezni. Az elbontott
falszakaszok csorbazatat javitani szilkséges, a tovabbi munkakra alkalmassa kell tenni a csorbazat
visszavesésével és visszafalazasaval illetve alapvakolésaval. A fennmarad6 vakolatok megtartasarél a
Vallalkoz6 dont. A vakolatokat részletesen at kell vizsgalni.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) allékonysaganak megitélése a Vallalkozo feleléssége. A bontési
munkak megkezdése el6tt és a munkavégzes teljes id6tartama alatt az érintett tertlet elektromos
hal6zatanak feszlltség-mentesitésérél, azok kikapcsolasardl gondoskodni kell. A bontasi, épitési
munkavégzés soran a feszliltség alatti villamosvezetékek védelmérdl megfeleléen gondoskodni kell. A
bontasra kerulé vezetékek és szerelvények kérdésében a szakagi miszaki leiras a mértékado.
Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzarasarol, azok vizmentesitésérdl, szikség esetén
kivaltasarol. Az érintett nyomdvezetékek viztelenitését a munkak elkezdése elétt kell elvégezni. A fiitési
rendszer elzarasat, annak leeresztését a bontasi munkak megkezdése el6tt el kell végezni. Az épitési
terlleten atmené gépészeti vezetékek védelmérdl gondoskodni kell. A bontési munkak soran a szennyviz
és csatornavezetékek szabad végeit por és szennyezddés elleni védelemmel kell ellatni. A nem
hasznosithatd szerkezeteket, anyagokat elszallitasra alkalmas darabokra kell aprozni, és az
elszallitashoz munkahelyi depdnidba kell tarolni. A bontéas folyaman az egyes fazisokrol bontési naplot
kell vezetni, ha a munkak soran az altalanostdl eltérd szerkezeti megoldasokat, vagy egyéb veszélyes
helyzeteket lehet tapasztalni, a Megrendeld utasitasat kell kérni a bontds folytatdsanak mddjéra
vonatkozdan. Epiiletrészek, és épiiletszerkezetek bontasat az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben
kell végezni, a bontasi munkaban jaratos mlszaki vezetd iranyitasa mellett. A porképzddést locsolassal
kell csokkenteni. Az egyes miveleti szakaszok alatt képzdd por eloszlasa utén szabad csak a kovetkez6
bontasi miveletet elkezdeni.

A porral és zajjal jar6 munkak megkezdését Megrendel6vel egyeztetni kell. Munkavégzés a zajterhelés
miatt, csak az el6irt idépontban vegezhetd.

Az éplleten belll, a bontasi munkak soran a porterhelés nem megengedett, a terlletet szakaszosan
foliaval kell ellatni, hogy felszalld por csak egy-egy elkeritett teriileten keletkezhessen. A portalanitast
id6rél-idére el kell végezni.

A bontasi munkdk soran a munkavédelmi elGirdsokat maradéktalanul be kell tartani, és munkaban
résztvevoket a szilkséges biztonsagi és egészségvédelmi felszereléssel el kell latni, valamint
munkavédelmi oktatasban kell részesiteni a vonatkoz6 rendeletek és szabvanyok szerint. Betartandd
rendeletek, jogszabalyok 1993 XClII. Torvény a munkavédelemrd| Epitdipari kivitelezési és biztonsagi
szabalyok, 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyttes rendelet.

A munkaterUletet a miiszaki atadaskor finomtakaritast kovetden kell a Vallalkozénak a Megrendel6
szamara visszaadnia.
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Munkavédelmi eldirasok

A kivitelezés soran az egészséges és biztonsagos munkavégzes feltételeit biztositani kell. Az érvényben

A Vallalkozénak napldzott munkavédelmi oktatast kell tartani a dolgozdk részére. A munkavédelmi
hianyossagok potlasanak idejére a Megrendeld képviseldje (miszaki ellendr) a munkavégzést barmikor
felfuggesztheti. Ez nem befolyasolja a hataridok betartasat!

A fentiek betartasat a munkavégzés soran rendszeresen ellendrizni kell. A tervkészités soran figyelembe
vett, érvényben levé és vonatkozd nemzeti szabvanyok és miiszaki elGirasok kovetelményeit a kivitelezés
soran be kell tartani.

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben levé, és a munkafazisra vonatkoz6
munkavédelmi szabalyokat, a kivitelez6 véllalat munkavédelmi szabalyzataban foglalt el6irasokat,
tovabba a kivitelezési és technologiai utasitasban szereplé munkavédelmi eléirasokat.

Szervezési és adminisztrativ feladatok
Egyuttm(ikodés

Az épitkezés sordn a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatdsa a kdzrem(kodok feladata,
amelyben egyutt kell mudkodniik. A kivitelezés a munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokban
meghatarozott kovetelmények megtartasa mellett torténhet, melynek megtorténtérél a létesitésben
résztvevo tervezok, kivitelezok irasban kotelesek nyilatkozni. (A munkavédelemrél sz616 1993. évi XClII.
Tv.19.8.)

Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandd minimélis munkavédelmi
kévetelményekrdl szdlé 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet értelmében mind a tervezd, mind
a kivitelezd kotelesek koordinatori feladatokat ellatni, ennek hianyaban biztonsagi és egészségvédelmi
koordinatort foglalkoztatni, vagy megbizni. Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator az a természetes
szemeély lehet, aki legalabb kozépfoku munkavédelmi képesitéssel rendelkezik. A koordinator a feladatait
a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet elbirasai szerint végzi.

A munkavallaldk tajékoztatasa

A munkaltatd koteles tajékoztatni a munkavallalékat azokrdl az intézkedésekrél, amelyek az épitési
munkahelyen munkat végzék egészségét és biztonsagat érintik. Minden munkaltatd (beruhazo,
févallalkozd, alvéllalkozd, stb.) a felelés a sajat munkavéllaldinak a sajat munkaterlletén a sajat
tevékenyséegére vonatkozo, valamint a kornyezetben munkat vegzé mas munkaltatok tevékenységebdl
eredd és a sajat munkavallalokat érinté biztonsagi és egészségvédelmi informacidk atadasaért.

Felelés miiszaki vezet6

Az 191/2009. (1X.15.) Korméanyrendeletben meghatarozott részletes feladatok kozott a jogszabaly
nevesit munkavédelmi feladatokat a felelés miiszaki vezetd szamara. Az kivitelezd felelds miiszaki
vezetdje felel a kivitelezés szakszeriiségéert.
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Az épités-szerelési munkara vonatkozd jogszabalyok, munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi
eléirasok betartasa és ellenérzése a felelés miiszaki vezeté feladatkérébe is tartozik.

A felelés miiszaki vezetd kijelolése nem mentesiti a kivitelezést végzd munkaltatot a biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator foglalkoztatasa aldl.

Az épitdipari kivitelezési munkak szervezése és iranyitasa az egészséges és biztonsagos munkavégzés
érdekében a munka iranyitdsara olyan személyt kell kijelolni, aki megfelelé gyakorlati ismeretekkel
rendelkezik, a szlikséges tapasztalatok birtokaban van és képes a munkék olyan megszervezésére és
iranyitasara, hogy az ott dolgozdkat veszély artalom, illetve munkabaleset ne érje.

Az iranyito személy koteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi leesés elleni
védelem, elhatarolas megfelel6 allapotban legyen, allvanyokat vagy egyéb létesitéseket a munkavallaldk
onhatalmuan ne valtoztassak meg, a sziikséges egyéni véddeszkozoket az érintett személyek viseljek s
alkalmazzak. Amennyiben a munkat valamilyen okb6l meg kell szakitani, vagy a munkaidé lejart, az
iranyitd személy gondoskodni koteles arrdl, hogy a munkavégzéssel 0Osszefliggd, ideiglenesen
megbontott, eltavolitott védéberendezések helyreallitasra kerllienek, vagy pedig azonos értéki, mas
véddberendezés megvaldsuljon.

A munkavallalé alkalmassaga

Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

Szocialis eldirasok

A kivitelezés soran a dolgozék szaméara megfeleld dltozési, tisztalkodasi és melegedési lehetéséget kell
biztositani. Konnyen elérhetd helyen, szabvanyos ment6ladat kell tartani. A munkavégzés teljes
idétartama alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka jellegét, és az ott dolgozé munkavallaldok
megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfelelé hémérsékletet kell biztositani.

A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitasa

Epitési munkahelyeket tgy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajatossagainak, a
valtozé épitési korilményeknek és allapotoknak, az id6jarasi kovetelményeknek, a mindenkori szakmai
tevékenységnek megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséges és biztonsagos
munkavégzeés korilmeényei. A kozlekedési és menekulési utakat ugy kell kijelolni és kialakitani, hogy azok
a lehullé targyaktol, anyagoktol kellden védettek legyenek. A kozlekedési és menekulési utaknak
szeméttdl, tormeléktdl, és épitési anyagmaradékoktol mentesnek kell lenniik, mivel kdzlekedni, szallitast
végezni csak olyan uUtvonalon szabad, ahol az akadalymentesség biztositott. A szallitasi utvonalat jol
lathaté modon, egyértelmiien meg kell jeldlni a gyalogos és jarmiforgalmat, az anyagmozgatasi
utvonalakat el kell vélasztani egymastdl. A gyalogos és az anyagmozgatasi utakat az igénybevevok
szamanak, a tevékenység tipusanak megfeleléen méretezni kell. A kdzlekedési Uton szallitdeszkdzt
hasznalata sordn a gyalogos kozleked6k részére biztonsagi tavolsagot kell kialakitani, vagy
véddszerkezetet kell felszerelni. Megfeleld tavolsagot kell hagyni a jarmiforgalomra szolgélé utak, a
kapuk, az ajtok, valamint a gyalogosok részére szolgald atjarok, lépcséhazak, folyosok kozott. Az épitesi
munkahelyek utjainak allapotat rendszeresen ellendrizni kell, és gondoskodni kell azok karbantartasarol.
Amikor a munkavégzes helyszinének a megkozelitése csak szintkilonbség athidalasaval biztosithato,
akkor a biztonsagos kozlekedés kovetelményeinek a kielégitésére még fokozottabb figyelmet kell
forditani, mivel megjelenik a magashol valé leesés veszélye.

17



Csori Matyas Kirdly Altalanos Iskola
8041 Csor, F6 tér 1.

Egyéni védéfelszerelés

A munkaltatd koteles mindségileg, illetve szukség esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalok
egészségét és biztonsagat veszélyeztetd artalmakat, veszélyeket (kockazatokat) és elsédlegesen
megeléz0 miszaki, illetve szervezési intézkedéseket koteles tenni a kockazatok egészséget nem
veszélyeztetd mértékire torténd csokkentése érdekében. A kockazatokkal szemben védelmet nyujtd
egyeni véddeszkozzel kell ellatni a munkavallalokat, és hasznélatukat meg kell kdvetelni.

Epitdipari kivitelezési munkateriileten védésisak viselése kotelezd, kivétel targyak leesésétsl nem
veszélyeztetett belsé munkahelyen vegzett szakipari €s irodai munkak.

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitben biztositani, akkor a munkavallalé a munkat
csak munkaov, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgatlé hasznalataval végezheti. llyen esetben
elézetesen ki kell alakitani vagy jeloIni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavallalo a
veddfelszerelést rogziteni tudja.

Az egyéni védbeszkozoket az egyes munkafolyamatok végzésekor a kockazatértékelésben és a
Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben meghatérozottak szerint kell kiosztani és viselni. Minden
esetben figyelembe kell venni a munkavallalék munkahelyen torténd egyéni védéeszkdz hasznalatanak
szinvonalas biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményrdl szold 65/1999 (XI1.22.) EUM rendelet
elbirasait.

Munkavégzés gépi eszkozokkel

Altalanos kovetelmények

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgazott) dolgoz6 kezelhet. Az lizemeltetés soran az érintésvédelmi
és egyéb biztonsagtechnikai eldirasokat be kell tartani. A gépek kezelési utmutatasait a gépek kozvetlen
kozelében, elérhetd helyen kell tartani, illetve kifiggeszteni.

Az épitési munkahelyeken Uzemeltetett valamennyi gépi meghajtasu munkaeszkozt, annak kezelbje
minden munkavégzés elétt koteles megvizsgalni és meggy6z4dni arrol, hogy a mikodteto- és biztonsagi
berendezések megfelelGek.

Epités kivitelezési munkaknal csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tamasztott minGségi kovetelményeknek, azt a vonatkozo jogszabalyok szerint megvizsgalték, illetve a
gyarté a minéséget tanusitotta és Ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit a
gép kezeldje, illetve kiseqitd személyzete részére.

Az épitbipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatdsugaraba ne kerilhessenek, biztositsak
a megfeleld védétavolsagokat, nem legyenek veszélyforras okozoi, elegendd hely alljon rendelkezésre a
gépek kozotti biztonsagos kozlekedeési ut kijelolesére.

Hegesztés és mas tlizveszélyes munka végzése soran a tlizvédelmi elirdsokat fokozott szigoruséaggal
kell betartani. A felhasznalt vegyszerek és mas, egészségre artalmas anyagok alkalmazésa soran (pl.:
faanyagveddszerek, festékek, ...) az eredeti gyari hasznalati utasitdsok szerint kell eljarni (pl.:
szelloztetés, egyéni védodfelszerelések hasznalata, tlzbiztonsdg, stb.), és a technoldgiai fegyelem
betartasat folyamatosan ellendrizni.

Tehergépkocsik, kamionok rakodasat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a rakodasra vard jarmi
(szerelvény) megallt a rakodasra alkalmas - kellé nagysagu - helyen, és ha a tehergépkocsi vezetéje
leallitotta @ motort és rogzitette a gépjarmiivet! (A fliggetlen potkocsi rogzitésére is sziukség van, ha az
automatikusan nem fékez4dik be. A kézifék behuzésan kivil elmozdulas ellen rogzitd sarukat kell
alkalmazni a jarmiivezetéknek.) A rakodas veszélyes korzetében nem tartézkodik senki! Teheremelés
esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzonan kivil tartozkodhat! A rakodasi
terlilet a munkavégzéshez szikséges mértékben megvilagitott legyen.
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A tehergépjarmiivel, munkagéppel hatramenetben csak akkor szabad kozlekedni, ha a vezet6t a szabad
kilatasban nem gatolja semmi. Ellenkez6 esetben valaki - akit a gépkocsi vezetdje folyamatosan lat -
iranyitja a hatra-menetet! Csak 6vatosan, igen lassu tempoval (2-3 km/6ra) szabad a tolatast végezni.

Kézi anyagmozgatas

A rakodast azok a munkavallalok végezzék, akiket megbiztak ezzel a munkaval! Az anyagmozgato
személy tartson mindig biztonsagos (elegendd) tavolsagot a széllitandd anyag és a fix targyak kozott! A
munkavallalé ne keruljon soha a szallitott anyag és egy rogzitett targy, eszkoz vagy a fal kozé! A
gyulékony egyéb veszélyt jelenté anyagokat az arra szolgal6 edényben szallitsa!

Hasznéljon mindig olyan egyéni védbeszkdzt, (védésisak, véddalarc, védészemiveg, véddkesztyd,
védolabbeli), amilyent a mozgatandd anyag tulajdonségai (fizikai, kémiai, stb.) szlikségessé tesznek.

Az anyagmozgatasi normak betartasa: 18 éven fellili férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A szallitasi
tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nal kisebb terhek
aranyosan nagyobb tavolsagra szallithatok. Lépcsén legfeliebb 3 m magasségig 50 kg-os teher
szallithatd. Ennél magasabb szintre a 18 éven fellli férfi sem vihet sajat kézi szerszaman kivil mas terhet.
A 200 kg és ennél sulyosabb osztatlan terhek emelését, szallitasat, rakodasat megfeleld szallito-, illetve
rakodoeszkozzel szabad végezni.

A rakodas veszélyes korzetében nem tartozkodhat senkil

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezeést iranyitd személy is csak veszélyzonan kivil tartézkodhat!

Anyagtarolas

Anyagokat terjedelmk, fajtajuk, alakjuk, sulyuk, mennyiségik, egyéb fizikai és vegyi tulajdonsaguk,
egymasra hatasuk, a tarolé hely megengedhetd maximalis teherbirasa és a tlzrendészeti és a
kérnyezetvédelmi el6irasok figyelembevételével, veszélymentesen kell térolni.

Anyagok, targyak tarolasanal biztositani kell azok veszélymentes lerakasénak és elszallitisanak a
lehetbseget.

Sérilt anyagot, gongydleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tarolasukrdl kilon kell gondoskodni.
Olyan anyagokat, amelyekbdl hegyes, éles részek (pl.: szegek) allnak ki, tarolas elétt ezektdl mentesiteni
kell, vagy veszélymentes tarolasi modot kell biztositani.

Flrészaru (palld, deszka, léc, stb.) rakatokban torténd taroldsanal az egyes sarokban csak azonos
vastagsagu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassag 0,6 - szeresénél kevesebb nem
lehet.

A KIVITELEZES KOZBEN BENNTARTANDO EGYEB MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI
JOGSZABALYOK:

2000. évi LXXX. torvény

Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségugyi kerdésekrél szold, a Nemzetkozi Munkatgyi
Konferencia

1988. évi 75. Ulésszakan elfogadott 167. sz. Egyezmény kihirdetésérdl

2000. évi LXXV. térvény

A munkavéllalok egészségeérdl és a munkakornyezetrdl sz0l6, a Nemzetkdzi Munkalgyi Konferencia
1988. évi 67.

ulésszakan elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetésérdl

54/2014. (XI1.5.) BM rendelet Az Orszagos TUzvédelmi Szabalyzatrl

66/2005. (XI1.22 .) EGM rendelet

A munkavallalokat ér6 zajexpoziciora vonatkozé minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményekrol
65/1999. (XI1.22.) EGM rendelet
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A munkavallalék munkahelyen torténé egyéni védéeszkoz hasznélatdnak minimalis biztonsagi és
egészségvedelmi

kovetelményeirdl

11/2003. (1X.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarol

3/2002. (11.8.) SzCsM-EuM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl
18/2008. (XI1.3.) SZMM rendelet

Az egyéni védbeszkozok kovetelményeirdl és megfelel6séguk tanusitasarol.
72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
kovetelményeirdl

47/1999. (VII1.11/2003. (1X.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarol

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimélis szintjérdl
2/2002. (11.7.) SzCsM-EUM rendelret

Az egyéni védbeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleléségik tanusitasarol.
72/2003. (X.29.) GKM rendelet

A Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

A kozbeszerzésekrol szo6l6 2015. évi CXLII. torvén és a 310/2011. (XI.23.) Kormanyrendelet
értelmében kijelentem, hogy a fent emlitett gyartmanyu, eredetii, tipusu dolog, eljaras,
tevékenység, személy, szabadalom vagy védjeqgy megnevezése csak a tarqy jellegének
egyértelmii meghatarozasa érdekében torténik, és mellé értendd a ,vagy azzal eqyenértékii”

kifejezés is.

2.2 A projektet érinté szabalyozasi kornyezet ismertetése

A beruhazas megvalositadsa a hdszigetelési munkafolyamatokra vonatkozoan nem engedélykoteles, az
épulet nem esik miemléki védelem hatalya ala.

2.3 A kivitelezés soran betartandé jogszabalyok

Az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérsl szolo 1997. évi LXXVIII torvény (Etv.)

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl,

az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szo6l6 45/2004. (VII. 26.) BMKvWM
egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl,

a munkavédelemrdl szdl6 1993. évi XCIII. Térvény

a munkavedelemrdl sz6l6 1993. évi XClII. torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl sz6lé 5/1993.
(XII. 26.) MUM rendelet

az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kévetelményekrdl sz6l6 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egyttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérél szélé 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM
egyuttes rendelet

a munkavallalék munkahelyen torténé egyéni védbéeszkdz hasznalatanak minimalis biztonsagi és
egészségvédelmi kovetelményeirdl sz616 65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet
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munkaeszkdzok és hasznélatuk biztonsagi és egészségugyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl sz61d
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

az épitési miszaki ellendri, valamint a felelds miszaki vezet6i szakmagyakorlasi jogosultsag részletes
szabalyairl sz6l6 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrél sz616 54/2014(XI1.5.) BM. rendelet

egyes éplletszerkezetek és azok |étrehozasanél felhasznalasra kerild termékek kotelez6 alkalmassagi
idejérsl szol6 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet

2.4 Megrendel6 altal nyujtott szolgaltatasok:

Megrendel6 feladata a munkaterulet munkavegzésre alkalmassé tétele.

Megrendelé feladata a munkateriilet atadasa Vallalkoz6 részére a vallalkozasi szerz6désben
meghatarozott idépontban a szerzédésben meghatarozott feltételek teljestlésekor.

Az érintett helységekbe valo bejutas biztositasardl Megrendeld gondoskodik a kivitelezés teljes idtartam
alatt.

Megrendelé biztositja Véllalkozd szdmara a felvonulasi teriletet, valamint biztositjia a munkéalatok
elvégzéséhez szikséges kozmi haldzatokra torténd csatlakozas lehetbségét.

Megrendelé viz és elektromos energia ellatast térités ellenében biztosit, kiilén almérd felszerelésével, az
illetékes kozmiszolgaltatd Intézményre vonatkozo dijszabasa szerint.

Budapest, 2017. szeptember /

Kadar Bélint

okl. épitészmérnok

1028 Bp. II. Szilagyi E. u. 4.
E 01 - 4791

21



