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1. El6zmények

1.1. A projektet megalapoz6 vizsgalatok és azok eredményeinek ismertetése

Jelen projekt targya Csori Matyas Kiraly Altalanos Iskola tulajdonaban és izemeltetésében levd Csori Matyas
Kiraly Altalanos Iskola korszeriisitése. Az épilet izemeltetési kdltségei igen magasak. A magas lzemeltetési
kéltségek egy jelentds részét a fiitési héigénybdl szarmazé magas gazenergia-kdltség teszi ki.

1.2. Jelenlegi allapot ismertetése

Kozponti flités:

Az épiilet flitését 6nallé kazanhazbol iizemeltetett 2 db HOTHERM 41 ESB (41 kW) tipusu kazan
biztositja. Az épiiletben tagos acéllemez radiatorok biztositjak a flitést. A radiatorok nem
rendelkeznek termosztatikus szabalyozo szelepekkel. Az iskolaépiiletben 1 db fiitési kor van
kialakitva. A rendszerbe 1 db Grundfos tipusu szivatty( van beépitve.

A hasznalati melegviz termelés az iskola épiiletben 1 db mosdé elé beépitett 5 literes Hajdu
atfolyos vizmelegitével torténik. A HMV rendszer nem rendelkezik cirkulaciés halozattal.

1.3. A projekt célja
Fltési energiaigény csokkentése az alabbiak alapjan:

1. Kondenzacids kazanok beépitése
2. Fiités szabalyozhatésaganak biztositasa
3. Akadalymentes vizesblokk kialakitasa

A projekt kozvetlen céljai:
az épllet primerenergia fogyasztasanak csokkentése

A projekt kozvetett céljai:
az épuletek hdveszteségének csokkentésével a flitéshez szikséges felhasznalt foldgaz mennyiségének
csokkentése

az éplletek szabalyozhatd fitésével a tanuldk és dolgozék komfortérzetének novelése, mely elésegiti a
hatékony munkavégzést

a foldgaz felhasznalas csokkenésével a kibocsatott liveghazhatasu gazok mennyiségének csokkentése
a projekt megvaldsitasaval elsdsorban a tanulok és dolgozdk kornyezettudatos magatartasanak
elésegitése, felhivva a figyelmet az energiatakarékossag és a kibocsatott (veghédzhatasu géazok
mennyiségének csokkentésének jelentbsegere

a foldgaz felhasznalas csokkenésével a fltésre forditott kiadasok csokkentése

A projekt elvart eredményei:

az éplletek koltséghatékonyabb fiitése

a tanulok és dolgozok megelégedettségének, komfortérzetének, kdrnyezettudatossaganak ndvekedése
az energiatakarékossaggal és a kibocsatott Uveghazhatasi gazok mennyiségének csokkentésével a
fenntarthatd fejlédés elésegitése
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1.4. A fejlesztés tervezett pénziigyi kereteinek rovid 6sszefoglalasa

A projekt megvaldsitasanak finanszirozasa 100 %-os tamogatassal valosul meg. A projekt helyszine az
Eszak-Alfold régio. A Projektgazda Csori Matyas Kiraly Altalanos Iskola

Dokumentacié
Az éplletgépészeti dokumentéacio tartalma:

-M(iszaki leiras
-Arazatlan koltségvetés kiiras
Kapcsolasi rajz

2. Atervezett allapot ismertetése

2.1 Altalanos kovetelmények

A tervben szereplé miiszaki megoldasok és a miiszaki specifikacio csak az adott tervhez hasznalhat? fel
a kiadastdl szamitott 2 évig, azt kdvetden korszer(iségi fellilvizsgalatra szorul!

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszin alapjan az ajanlatadaskor, illetve a
munka megkezdése elétt ellenérizni kell! Amennyiben barmilyen eltérést észlel Kivitelez6, a Megrendel
képviselGje haladéktalanul értesitendd és a munka csak az eltérés okanak feltarasét, illetve az eltérést
kivalté hiba megszlintetését vagy korrigalasat kdvetéen folytathato.

A beépitett éplletszerkezetek, épitési termékek megfelel6ségét a kivitelezének igazolnia kell. Ehhez a
beépitést megelézéen be kell szerezni az anyagok, szerkezetek teljesitmény igazolasat a 275/2013.
Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, részletes
szabalyairdl szol6 elbirasainak megfeleléen. A CE jeldlés 6nmagaban nem helyettesiti a megfeleléségi
igazolast, csak ha az adott épitési termékre vonatkozd harmonizalt eurdpai termékszabvany van
hatalyban!

Szabvanyok, eléirasok
A kiviteli munkak végzésekor be kell tartani az érvényben lév6 MSZ és vonatkozd
szereléstechnoldgiai eldirdsokat, ugymint:
- Epitd és Szereldipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)
- Orszégos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)
- Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)
- GMBSZ vonatkoz6 eléirasai és kdvetelményei
- EVM miiszaki eldirasok
- Munkaval kapcsolatos hatosagi eléirasok
- Miszaki leirasok
- Koltségvetés eldirasai
- Munkavédelmi eléirasok
- Szerzédéses dokumentumok
Vonatkozd MSZ szabvanyok:
Gazellatas
MSZ 11423/6-86 Gazfiitd készllékek
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MSZ 12623-85 Gaz és olajtlizelésl berendezések osztalyba sorolasa
MSZ 18151/2-1983 Imisszios zajhatarértékek
Technoldgiai szerelés figyelembe veendd szabvanyok és eldirasok::

- A munkavégzés soran az aramutés illetve az égési sérulések elkerilése érdekében
be kell tartani a vonatkozo technologiai, illetve érintésvédelmi szabalyokat.

- A hegesztési munkakat a hegesziési biztonsagi szabalyzat kiadasarol szold
143/2004.(XII. 22.) GKM rendelet elSirasaink betartasaval a Hegesztés Technologiai
Utasitas szerint kell végezni.

- A prébakhoz, vizsgalatokhoz hasznalandé muszereknek az 1991. évi XLV. Tv. és a
végrehajtasara kiadott 127/1991. (X.9.) Kormany Rendelet eléirasai szerint
hitelesitéssel kell rendelkeznitik.

- A fentieken tilmenéen be kell tartani az alabbi jogszabalyokat, rendeleteket,
szabvanyokat és utasitasokat:

- az 1993. Evi XCIII. Munkavédelemré| sz6l6 torvényben, valamint ennek

végrehajtasarol szol6 5/1993. (X11.26) MuM rendeletben,

- A 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyttes rendelet az épitési munkahelyeken és az

épitési folyamatok soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl

-a 3/2001. (1.31.) K&ViM rendelet .’A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kovetelményei” rendeletben,

- a tobbsz6r modositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM sz. egylittes rendeletben,

~a47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel hatalyba Iéptetett Emel6gép Biztonsagi

Szabalyzatban,

-a 1996. évi XXXI. térvényben a tiiz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagral,
* az anyagmozgasra, anyagtarolasra vonatkozo eléirasokban,

- az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasitasaiban,

- a kivitelezd cég munkavédelmi szabalyzataban foglaltakat.

Jelen tervdokumentacié fenti szabvanyok és eléirasok betartasaval késziilt, mely megfelel a kivitelezés
biztonsagtechnikai kovetelményeknek.

3. Fo6 miszaki paraméterek a felujitas soran
3.1 Kazancsere, flitéskorszer(isités

Kozponti fités:

Az épiilet hészigetelése és nyilaszard cseréje utan az épiiletben Uj kondenzacidos gazkazanok
beépitését tervezziik.

A tervezett 2 db Viessmann VITODENS 100 (2x26 kW) kondenzéciés falikazant az épiilet
kazanhazaban helyezziik el, A kazanokban talalhat6 a keringet6 szivattyu és a tagulasi tartaly is.
A kazanokat egy gerincre kotve egy hécserélére csatlakoztatjuk, amely a rendszertél védi a
kazanokat. Az Uj kazanokat komplett szabalyozassal, Uj kazanonkénti onallé kéményrendszerrel,
és a biztonsagos miikodéshez sziikséges szerelvényekkel latjuk el. A vezérlés a kazan el6remend
vizhdmeérsékletét a kiilsé hémérséklet fiiggvényében szabalyozza.
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A tervezett rendszer fiitési korébe frekvenciavaltds szivattyut épitiink be, amely a termosztatikus
szelepek okozta valtozo tomegaramot képesek kezelni. A radiatorokra vandalbiztos, goz tolteti
fejekkel ellatott termosztatikus szelep kerul.

Tilos a biztonsagi eszkdzoket hatastalanitani és a beallitasokon valtoztatni.
Feltétlentl vegye figyelembe a kovetkezé miiszaki szempontokat és a kezeléssel kapcsolatos
ovintézkedéseket:
- A készliléket az aljanal kell megfogni.
- Szlikség esetén viseljen védéruhazatot, védokesztylit és
biztonsagi labbelit. )
Gy6z6djon meg rola, hogy a készllék emeléséhez hasznalt eszkozok alkalmasak-e az On
biztonsaganak védelmére.
- Tartsa egyenesen a hatat.
- Ne hajoljon derékmagassag ala.
- Ne dontse meg tilsagosan felsd testét.
- A készuléket tenyerével ragadja meg.
- Vegye igénybe a mozgatasra szolgal6 fogantyukat.
- Tartsa a terhet minél kozelebb a testéhez.
- Vegyen igénybe seqit6t, ha szlikséges.

A felhasznaldnak tilos a lepecsételt elemeket megérintenie

vagy elallitania. A bekdtésnél helyezze el megfeleléen a tomitéseket, hogy megakadalyozza a gaz
vagy a viz szivargasat. A készllékben fém alkatrészek (alkatelemek) vannak. Ezeket
elévigyazatosan kell kezelni és tisztitani. Kulonosen vigyazzon az éles peremeknél. Vegye
figyelembe az alapvetd biztonsagi utasitdsokat, miel6tt az alkatelemek karbantartaséhoz vagy
cseréjéhez fogna.

Kapcsolja ki a készUléket.

Szakitsa meg a készulék aramellatasat.

Zarja el a készllék gazelzard szelepét.

A levalaszt6 szelepekkel szlkség szerint szakitsa meg a készulék hidraulikus korét.
A karbantartasi munkak megkezdése elétt hagyja lehiilni a

kesziléket.

- Uritse le a készUléket, ha ki kell cseréInie a hidraulikus kor

elemeit.

Javasoljuk, hogy gondoskodjanak a csomagolas tudatos Ujrahasznositasarol.

El kell kulonitenie az Ujrahasznositasra alkalmas
anyagokat (kartonok, miianyagok, ...) az Ujrahasznositasra alkalmatlanoktdl (k6téz6pantok, ...)

Ezeknek a hulladékoknak az eltavolitaséanal figyelembe kell vennie az érvényben 1év6
rendelkezéseket.
Elhelyezés

Utasitasok:
Mielétt helyet valasztana a készlléknek, olvassa el figyelmesen a biztonsaggal kapcsolatos
figyelmeztetéseket, valamint a hasznalati és a felszerelési utmutaté utasitasait.
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Ugyelien arra, hogy a falszerkezet, amelyre a késziiléket szereli, képes legyen elviselni a késziilék
sulyat.

Ugyelien arra, hogy a helyiség, ahol a késziiléket elhelyezi, lehetévé tegye a helyes felszerelést és
a konnyl hozzéaférhetéséget. Gondoskodnia kell arrol, hogy a viz- és a gazellatés, valamint az
égéstermék-elvezetd csatlakozasok ellendrzés céljabol hozzaférhetdk legyenek (lasd a
"Hozzaférhet0ség" c. fejezetet).

Ne szerelje fel a készlléket mas készllék folé, ha az karosithatja (példaul gézoket és zsirokat
kibocsatd tlizhely folé) vagy porral erésen szennyezett vagy maro légter(i helyiségben.

A felszerelés helye legyen egész évben védett a faggyal szemben. Ha ezt a kdvetelményt nem
lehet teljesiteni, tajékoztassa a felhasznalot, és javasolja neki, hogy tegye meg a szikséges
intézkedéseket.

A hasznalati vizkor kialakitasa

Az elosztokort ugy kell kialakitani, hogy minél jobban el lehessen kerllni a terhelés okozta
veszteségeket (minél kevesebb konydkidom, nagy atmend keresztmetszetli csaptelepek
hasznalata a megfeleld hozam biztositdsa érdekében).A készllék flitbkorének nyomasa min 0,8
bar legyen.

A f(itbkor kialakitasa

A készUlék barmilyen tipusu flitési rendszerbe beépithetd:
kétcsoves, egycsdves soros vagy parhuzamos, padlofiités, stb.

A héleadok radiatorokbol, konvektorokbol, hélégfuvokbdl vagy fitott padlokbol alakithatok ki.
Padlofiités esetén a rendszert 54°C-os hémérséklet-korlatozdval kell felszerelni az eléremend agon
(lasd az "Elektromos csatlakozasok" c. fejezetet). Ennek a nem szallitott eszkdznek tehetetlensége
kovetkeztében fel kell tudnia fogni az egymast kovetd héhullamokat.

Figyelem! Kulonboz6 tulajdonsagu anyagok hasznalata esetén szamolni kell a korr6zio hatasaval.
Ebben az esetben ajanlatos a flitékori vizhez inhibitort adagolni (a gyarto altal eldirt aranyokban),
amely megakadalyozza a gaz termel6dését és az oxigénképz6dést. A zénakat a hozam / nyomas
gorbe alapjan kell meghatarozni (lasd "A flitbkor beszabélyozasa" c. fejezetet). Az elosztdhaldzatot
a ténylegesen szilikséges teljesitménynek megfelelé hozam alapjan kell szamitani, figyelmen kivil
hagyva a késztilék altal leadott maximalis teljesitményt. Minden esetben ajanlatos kell6 hozamrol
gondoskodni azért, hogy a hdmérséklet-eltérés az eléremend és a visszatéré ag kozott legfeljebb
20°C legyen. A minimalis tdmegaram értéket a "Miszaki adatok" c. fejezet tlinteti fel a kézikdnyv
végén. A csbvezetékek nyomvonaldnak megtervezésekor mindent meg kell tennie annak
érdekében, hogy elkerUljék a légzsakokat

és elBsegitsék a rendszer mindenkori légtelenitését. A csatornarendszer minden felsé pontjan és
az 0sszes radiatoron légtelenité szelepekrdl kell gondoskodni. A késziilékbe épitett tagulasi tartaly
gyarilag beszabalyozva kerill szallitasra (lasd a "MUszaki adatok" c. fejezetet a kézikonyv végén).
Uzembe helyezéskor ezt a elényomast nagyobb statikus terhelés esetén modositani lehet. A
rendszer legalacsonyabb pontjan célszer( leeresztd szelepet elhelyezni. Ha termosztat szelepeket
hasznal, ne alkalmazza ezeket minden radiatoron, hanem féleg a nagyobb héingadozasu helyeken
szerelje fel 8ket, és sohasem abban a helyiségben, ahova a helyiség termosztat kertl.

Régi berendezés esetén az j késziilék felszerelése el6tt feltétlentil mossa at a radiator koroket.
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Szerelés

Ellendrizze, hogy a felszereléshez hasznalatos anyagok a gazkazannak megfeleléek-e. Hatarozza
meg a gazkazan helyét. A kazan rogzitését a fal jellemzGinek megfeleléen kell elvégezni,
figyelembe véve annak sulyat (lasd «

Gaz és viz bekotés

Minden egyeb mivelet elétt a csévezetékeket a lehetd leggondosabban meg kell tisztitani egy a
célnak megfeleld tisztitdszerrel, amely eltavolitia az olyan szennyezddéseket, mint a reszelék,
forrasztoanyag, olaj vagy kilonbozé zsirok. Ezen idegen anyagok bekerilhetnek a készllékbe és
zavarhatjék annak biztonsagos miikodését.

Ne hasznaljon maré anyagokat, mert a f(itkdrben

karosodast okozhatnak.

Ne forrassza a helylkre szerelt csveket: ez a miivelet karosithatja a szelepek tomitéseit és
tomitettséget.

Ne hegesszen ill. forrasszon felszerelt gazkazan esetén, mert karosithatja a vezetékeket,
tomitéseket, és a szelepek zaro alkatrészeit.

Kilonbozd égéstermék kivezetések lehetségesek.

Tovabbi felvilagositasért és egyéb lehet6ségekkel és tartozékokkal kapcsolatban forduljon a
markakereskedéhoz illetve a markaszerviz kozpontokhoz vagy a késziilék forgalmazéjahoz.
Legyen 5% lejtés a konyok és a kivezetd idom végpontja kdzétt, hogy a kondenzatum visszajusson
a készulékbe.

Az égéstermek-elvezetd cs6 maximalis hosszat annak tipusa hatarozza meg

A valasztott égéstermék-elvezetd tipusatdl figgetlendl tartsa be az alabbi tablazatban feltintetett
minimalis tavolsagokat az égéstermék-elvezetd kivezetésénél. Az égéstermék-elvezetd csovet az
égéstermék-elvezetéhdz

adott szerelési Utmutatd szerint kell felszerelni. Ismertesse ezeket a kovetelményeket a berendezés
hasznaldjaval. Elektromos csatlakoztatas

A készuléket hozzaférhetd, rogzitett és kapcsolhatd csatlakozd aljzatra kell csatlakoztatni.

A kiilsé kabelezést foldeléssel kell kialakitani. A polaritas legyen megfelel6 és felelien meg az
érvényben Iévé szabvanyoknak.

A gyarto elharit minden felelésséget harmadik fél okozta karokért, amit a készilék helytelen
foldelése idézett elé. Ez magaban foglalja az érvényben 1év6 szabvanyok figyelmen kivil hagyasat
is.

A f(itbkészulék csatlakozd vezetékét 230 V védbvezetds

halozatra csatlakoztassa.

Tartsa be a fold és fazis csatlakozasokat a kazanon.

Ne hasznaljon 10 mm-nél nagyobb kilsé atméréjl kabelt az elektromos bekotéseknél.

3.2 Vizellatas-csatornazas

A meglévé fiirdészoba helyén Uj akadalymentes vizesblokkot kell létesiteni. A vizesblokkban
mosdot, mozgasseériilt WC-t és mozgassériilt mosdét illetve padloosszefolyot kell elhelyezni. A
rendszerek racsatlakozathatok a meglévé viz, és szennyviz halézatra a helyiségen beliil.
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4. A megvalositashoz sziikséges hatosagi és egyéb engedélyek és a projektet
érintd szabalyozasi kornyezet bemutatasa

A beruhazas megvalositasa nem engedélykoteles, az épulet nem esik miemléki védelem hatalya ala.
A kazancseréhez a gazszolgaltato altal jovahagyott gazterv sziikseges.

4.1 Munkavégzéssel kapcsolatos altalanos kovetelmények

A szikséges tertlet foglalasi engedélyek megszerzése, a felvonulasi épuletek elhelyezése, valamint
a szlikséges feltételek biztositasa utan kezdédhetnek meg a kivitelezési munkalatok.

A kézterUlet foglalas csak a kijeldlt tertleten torténhet, az illetékes hatdsag és a Megrendeld el6irasai
szerint. Az elfoglalt terilletre a vonatkozd eldirasok betartasa kotelez6. A felvonulasi épliletek
elhelyezése is csak a Megrendel6 hozzajarulasat kovetden kezdhetd meg.

A kozterllet és kijelolt felvonulési terllet tisztantartasa a Vallalkozo feladata. A kozut- kozterilet
szennyezését meg kell akadalyozni, illetve folyamatos takaritassal a tisztasagot biztositani kell.

A Megrendel6 feladata a munkaterilet munkavégzésre alkalmassa tétele a telies kivitelezés
idétartama alatt, valamint az esetleges garancialis javitasok alkalmaval is.

A munkaterlleten az épitési termékek tarolasat, mozgatasat az anyag/termék sajatosségait
figyelembe vevé és a kdrnyezetet nem veszélyeztetd, a kdrnyezeti karokozast kizaré6 maddon,
szakszeriien és rendezetten kell végezni. A csatornak és lefolyok védelme, tisztantartasa a Vallalkozd
onallé feleléssége.

A munkavégzéshez szikséges technologiak érdekében a Megrendeldnek kozmi csatlakozasi
lehetéséget biztositson a Vallalkozé szamara. A kivitelezés soran felhasznalt energiak (viz, aram)
koltségei a Vallalkozdt terhelik, melyek kilon felszerelt almérdk segitségével szamolnak el a Felek az
illetékes kdzmiszolgaltaté Intézményre vonatkoz6 dijszabasa szerint.

A munkalatok soran a dolgozdk szocidlis elldtasanak (illemhely, mosdasi lehetéség) biztositdsa a
Véllalkozo feladata.

A munkaterllet atadasa-atvétele jegyz6konyv felvételével torténik. A Vallalkoz6 kotelessége, hogy a
kivitelezés menetérdl folyamatos és részletes tajékoztatast ad a Megrendeld részére.

A munkaterillet atadasat megel6zéen a Vallalkozd irasos allapotfelmérést készit a Megrendel6
szamara, melyet a Megrendelének, valamint miszaki ellendrnek sziikséges jovahagynia irasos
formédban. A Vallalkoz6 a koteles a tevékenységével Osszefliggésben keletkezett karokat a sajat
kotelességére megszintetni, illetve megtériteni és a megrongalt targyakat és szerkezeteket kijavitani.

A kivitelezés megkezdesét a Vallalkozo kotelessege az illetékes szervekhez, hatosagokhoz bejelenteni
(EMI). A palyazat Kozremiikddd Szervével a projektmenedzser tartia a kapcsolatot, a kivitelezési
munkalatok folyamatanak bejelentése a projektmenedzser kételessége.
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A Vallalkozd csak a szakhatosagi, hatosagi nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl. illetékes
Katasztrofavédelmi Igazgatosag) birtokaban kezdheti meg a munkat.

Az atadott munkaterileten kizarolagosan a Vallalkozo, illetve a jogszerlien igénybevett alvallalkozoi
végezhetnek munkat. Az alvallalkozdk munkajaért a Vallalkozd, mint sajatjaért felel.

A Vallalkozé koteles az épités idotartama alatt épitési naplét vezetni. Megrendeld és képviseldi jogosultak
a kivitelezés soran barmikor a munkat ellendrizni, melynek eredményérdél az épitési napldban bejegyzést
eszkozolhetnek.

Minden kivitelezési munkat a Megrendelének legalabb 8 nappal a munka megkezdése el6tt elére be kell
jelenteni.

Az épitési tormelék elszallitisanak és szakszer(i kezelésének elkészitése a Vallalkoz6 feladata. A
lerakohellyel kotott szerzddést,valamint a lerakohelynek adott hulladéknemre vonatkozdé KVVM-
engedelyét a Megrendelé szamara be kell mutatni. A Mlszaki Ellendr szaméra at kell adni a
hulladéklerako dsszes atvételi elismervényét.

A bontasi munkékat megel6z6en meg kell gy6zddni arrdl, hogy a munkatertlet hermetikusan elzart a
bontéssal érintetlen terlletektdl, oda por nem jut be. A bontas soran keletkezett por terjedését —
kiléndsképpen a kifelé meg kell akadalyozni. A bontasi teriiletet gondosan kortl kell zarni. A bontasi
munkak altal veszélyeztetett terliletet a személyi kozlekedés ell el kell zarni, vagy megfelel6 védelemmel
kell ellatni. A bontasok megkezdése el6tt a biztonsagi dvezetek mentén érséget kell allitani. A kivitelezés
els6 |épésekent elbontasra kerilnek a meglévd, az uj szerkezetek kialakitasanal nem hasznalt
szerkezetek. A bontandd szerkezetek anyagmin0ségérdl, a szerkezetek tényleges helyzetérdl kétes
esetekben a kivitelez6 feltarasokkal koteles meggy6zédni. A bontas soran feltart ismeretlen teherbirasu
szerkezeteket a rajta végzendé bontasi-atalakitasi munka megkezdése el6tt meg kell vizsgélni és azt a
varhaté terhelésre, alkalmassa kell tenni. Szikség esetén a szakagi tervezd helyszini szemléjét
biztositani kell. A fébb szerkezetek (falak), valamint meglévé megmaradé falakban tervezett bontasokat,
nyilasattoréseket csak az épitésvezetd helyszini szemléje alapjan, az épitési napléban torténd
bejegyzése utan szabad megkezdeni. A bontasok soran kulonos gonddal kell eljarni a bontas kozvetlen
kérnyezetében: a bontasbol szarmazé mechanikai behatasok (rezgések) nem karosithatjak a meglévé
épuletrészeket.

Szerkezetek bontasa csak a meglévd szerkezeti rendszer figyelembe vételével, szakaszosan - ,felllrél
lefelé”, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A téglafalak bontasa, csak allvanyrdl
torténhet, ,faldontést alkalmazni” nem szabad. A bontasra kerlld vakolatok, fali-csempe burkolatok
leverése soran az 1,80 m feletti felUletek bontasat létra-allvanyrél szikséges végezni. Az elbontott
falszakaszok csorbazatat javitani szilkséges, a tovabbi munkakra alkalmassa kell tenni a csorbazat
visszavésésével és visszafalazasaval illetve alapvakolasaval. A fennmarado6 vakolatok megtartasarél a
Véllalkozo dont. A vakolatokat részletesen at kell vizsgaini.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) allékonysaganak megitélése a Vallalkozo feleldssége. A bontasi
munkak megkezdése el6tt és a munkavégzés teljes idétartama alatt az érintett terllet elektromos
halézatanak feszliltség-mentesitésérdl, azok kikapcsolasardl gondoskodni kell. A bontasi, épitési
munkavégzés soran a feszlltség alatti villamosvezetékek védelmérdl megfeleléen gondoskodni kell. A
bontasra kerild vezetékek és szerelvények kérdésében a szakdgi miszaki leiras a mértékado.
Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzarasardl, azok vizmentesitésérdl, sziikség esetén
kivaltasardl. Az érintett nyomoévezetékek viztelenitését a munkak elkezdése elétt kell elvégezni. A fiitési
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rendszer elzarasat, annak leeresztését a bontasi munkak megkezdése el6tt el kell végezni. Az épitési
terileten atmend gépészeti vezetékek védelmérdl gondoskodni kell. A bontasi munkak soran a szennyviz
és csatornavezetékek szabad végeit por és szennyezddés elleni védelemmel kell ellatni. A nem
hasznosithatd szerkezeteket, anyagokat elszallitisra alkalmas darabokra kell aprozni, és az
elszallitashoz munkahelyi deponiaba kell tarolni. A bontas folyaman az egyes fazisokrél bontasi naplét
kell vezetni, ha a munkak soran az altalanostol eltéré szerkezeti megoldasokat, vagy egyéb veszélyes
helyzeteket lehet tapasztalni, a Megrendeld utasitasat kell kérni a bontas folytatdsanak médjara
vonatkozoan. Epiiletrészek, és épiiletszerkezetek bontasat az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben
kell végezni, a bontasi munkaban jaratos miiszaki vezet6 iranyitasa mellett. A porképz6dést locsoléssal
kell csokkenteni. Az egyes miiveleti szakaszok alatt képzGdd por eloszlasa utan szabad csak a kovetkezd
bontasi miveletet elkezdeni.

A porral és zajjal jar6 munkak megkezdését MegrendelGvel egyeztetni kell. Munkavégzés a zajterhelés
miatt, csak az el6irt idépontban végezhetd.

Az épileten belll, a bontasi munkak soran a porterhelés nem megengedett, a terlletet szakaszosan
foliaval kell ellatni, hogy felszallé por csak egy-egy elkeritett terlileten keletkezhessen. A portalanitast
id6rél-idére el kell végezni.

A bontasi munkdk soran a munkavédelmi elGirdsokat maradéktalanul be kell tartani, és munkaban
résztvevéket a szilkséges biztonsagi és egészségvédelmi felszereléssel el kell latni, valamint
munkavédelmi oktatasban kell részesiteni a vonatkozd rendeletek és szabvanyok szerint. Betartand6
rendeletek, jogszabalyok 1993 XClII. Térvény a munkavédelemrd| Epitdipari kivitelezési és biztonsagi
szabalyok, 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet.

A munkateriletet a miiszaki atadaskor finomtakaritast kovetéen kell a Vallalkozénak a Megrendeld
szamara visszaadnia.

Munkavédelmi el6irasok
A kivitelezés soran az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételeit biztositani kell. Az érvényben
levd balesetelharitasi és egészségvédd ovorendszabalyokat szigortan be kell tartani.
A Vallalkozénak naplozott munkavédelmi oktatést kell tartani a dolgozok részére. A munkavédelmi
hianyossagok pétlasanak idejére a Megrendeld képviselbje (miszaki ellendr) a munkavégzést barmikor
felfliggesztheti. Ez nem befolyasolja a hataridék betartasat!
A fentiek betartdsat a munkavégzés soran rendszeresen ellenérizni kell. A tervkészités soran figyelembe
vett, ervényben lev és vonatkozd nemzeti szabvanyok és miiszaki eldirasok kovetelményeit a kivitelezés
soran be kell tartani.
A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben lev6, és a munkaféazisra vonatkozo
munkavédelmi szabalyokat, a kivitelez6 véllalat munkavédelmi szabélyzataban foglalt elGirasokat,
tovabba a kivitelezési és technoldgiai utasitasban szerepld munkavédelmi eléirasokat.

Szervezési és adminisztrativ feladatok

Egyuttmikodés
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Az épitkezés soran a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatasa a kdzremikodék feladata,
amelyben egyltt kell mlkodnitk. A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozé szabalyokban
meghatérozott kovetelmények megtartasa mellett torténhet, melynek megtorténtérél a létesitésben
résztvevd tervezok, kivitelezék irasban kotelesek nyilatkozni. (A munkavédelemrdl szlé 1993. évi XCIII.
Tv.198.)

Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szol6 4/2002. (11.20.) SzCsM-EuM egydttes rendelet értelmében mind a tervezd, mind
a kivitelezd kotelesek koordinatori feladatokat ellatni, ennek hidnyaban biztonsagi és egészségvédelmi
koordinatort foglalkoztatni, vagy megbizni. Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator az a természetes
személy lehet, aki legalabb k6zépfoku munkavédelmi képesitéssel rendelkezik. A koordinator a feladatait
a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet elirasai szerint végzi.

A munkavallaldk tajékoztatasa

A munkaltatd koteles tajékoztatni a munkavallalokat azokrol az intézkedésekrdl, amelyek az épitési
munkahelyen munkat végzék egészségét és biztonsagat érintik. Minden munkaltatd (beruhazo,
févallalkozd, alvallalkozd, stb.) a felelés a sajat munkavallaléinak a sajat munkaterlletén a sajat
tevékenységére vonatkozo, valamint a kornyezetben munkat végzé6 mas munkaltatok tevékenysegébdl
eredd és a sajat munkavallalokat érintd biztonsagi és egészségvédelmi informaciok atadasaért.

Felelés mliszaki vezet6

Az 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben meghatarozott részletes feladatok kozott a jogszabaly
nevesit munkavédelmi feladatokat a felelés miiszaki vezetd szdmara. Az épitbipari kivitelezési
tevékenység f6- illetve alvallalkozoi szerz6dések alapjan valosul meg, a fovallalkozo kivitelezd felelés
miszaki vezetbje felel a Kkivitelezés szakszerliségéért és az alvallalkozok tevékenységének
osszehangolasaért.

Az épités-szerelési munkara vonatkozd jogszabalyok, munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi
eléirasok betartasa és ellendrzése a felelés miszaki vezetd feladatkorébe is tartozik.

A felelés miiszaki vezetd kijelolése nem mentesiti a kivitelezést végzé munkaltatét a biztonsagi és
egészsegvédelmi koordinator foglalkoztatésa aldl.

Az épitbipari kivitelezési munkak szervezése és iranyitasa az egészseges és biztonsdgos munkavégzés
érdekében a munka iranyitasara olyan személyt kell kijel6ini, aki megfelelé gyakorlati ismeretekkel
rendelkezik, a szilkséges tapasztalatok birtokaban van és képes a munkak olyan megszervezésére és
iranyitasara, hogy az ott dolgozokat veszély artalom, illetve munkabaleset ne érje.

Az iranyit szemely koteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi leesés elleni
védelem, elhatarolads megfelel6 allapotban legyen, allvanyokat vagy egyéb létesitéseket a munkavallalok
onhatalmuan ne valtoztassak meg, a szlikséges egyéni védbeszkdzoket az érintett személyek viseljék és
alkalmazzak. Amennyiben a munkat valamilyen okb6l meg kell szakitani, vagy a munkaidé lejart, az
iranyitd személy gondoskodni koteles arrdl, hogy a munkavégzéssel 0sszefliggd, ideiglenesen
megbontott, eltavolitott védéberendezések helyreallitasra kerlljenek, vagy pedig azonos értékl, mas
védbberendezés megvaldsuljon.
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A munkavallalé alkalmasséaga

Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

Szocialis eldirasok

A kivitelezés soran a dolgozdk szamara megfeleld 6ltdzési, tisztalkodasi és melegedési lehetdséget kell
biztositani. Konnyen elérhetd helyen, szabvanyos mentéladat kell tartani. A munkavégzés teljes
idétartama alatt az alkalmazott munkamodszereket, a munka jellegét, és az ott dolgoz6 munkavallalok
megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfelelé hdmérsékletet kell biztositani.

A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitasa

Epitési munkahelyeket tgy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajatossagainak, a
valtozé épitési korilményeknek és allapotoknak, az idéjarasi kovetelményeknek, a mindenkori szakmai
tevékenységnek megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséges és biztonsagos
munkavégzeés korulmeényei. A kozlekedési és menekulési utakat ugy kell kijelolni és kialakitani, hogy azok
a lehulld targyaktol, anyagoktél kellben védettek legyenek. A kdzlekedési és menekulési utaknak
szeméttl, tormeléktdl, és épitési anyagmaradékoktol mentesnek kell lennitik, mivel kozlekedni, szallitast
végezni csak olyan utvonalon szabad, ahol az akadalymentesség biztositott. A szallitasi utvonalat jol
lathaté modon, egyértelmiien meg kell jeldlni a gyalogos és jarmiforgalmat, az anyagmozgatasi
utvonalakat el kell valasztani egymastol. A gyalogos és az anyagmozgatasi utakat az igénybevevok
szamanak, a tevékenység tipusanak megfeleléen méretezni kell. A kdzlekedési Uton szallitbeszkdzt
hasznalata sordn a gyalogos kozleked6k részére biztonsagi tavolsagot kell kialakitani, vagy
védbszerkezetet kell felszerelni. Megfeleld tavolsagot kell hagyni a jarmiforgalomra szolgalé utak, a
kapuk, az ajtok, valamint a gyalogosok részére szolgalé atjarok, lépcséhazak, folyosok kozott. Az épitési
munkahelyek utjainak allapotat rendszeresen ellenérizni kell, és gondoskodni kell azok karbantartasarol.
Amikor a munkavégzes helyszinének a megkozelitése csak szintkilonbség athidalasaval biztosithato,
akkor a biztonsagos kozlekedés kovetelményeinek a kielégitésére még fokozottabb figyelmet kell
forditani, mivel megjelenik a magashol valo leesés veszélye.

Egyéni védéfelszerelés

A munkaltatd koteles mingségileg, illetve szlikség esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalok
egészségét és biztonsagat veszélyeztetd artalmakat, veszélyeket (kockézatokat) és elsédlegesen
megel6z6 miszaki, illetve szervezési intézkedéseket koteles tenni a kockazatok egészséget nem
veszeélyeztetd mértékire torténd csokkentése érdekében. A kockazatokkal szemben védelmet nyujté
egyéni véddeszkozzel kell ellatni a munkavallaldkat, és hasznalatukat meg kell kovetelni.

EpitSipari kivitelezési munkateriileten véddsisak viselése kotelezd, kivétel targyak leesésétél nem
veszeélyeztetett belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavallalé a munkat
csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgétld hasznalataval végezheti. llyen esetben
elézetesen ki kell alakitani vagy jeldlni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavallalé a
védofelszerelést rogziteni tudja.

Az egyéni védbeszkozoket az egyes munkafolyamatok végzésekor a kockazatértékelésben és a

Biztonsagi és Egészségvedelmi Tervben meghatarozottak szerint kell kiosztani és viselni. Minden
esetben figyelembe kell venni a munkavallalék munkahelyen torténd egyéni védéeszkoz hasznalatanak
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szinvonalas biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményrdl szold 65/1999 (XI1.22.) EGM rendelet
elirasait.

Munkavégzés gépi eszkozokkel

Altalanos kdvetelmények

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgazott) dolgozo6 kezelhet. Az lizemeltetés soran az érintésvédelmi
s egyéb biztonsagtechnikai eldirasokat be kell tartani. A gépek kezelési utmutatasait a gépek kozvetlen
kozelében, elérhetd helyen kell tartani, illetve kifuiggeszteni.

Az épitési munkahelyeken Uzemeltetett valamennyi gépi meghajtasi munkaeszkozt, annak kezeléje
minden munkavégzés el6tt koteles megvizsgalni és meggy6z6dni arrdl, hogy a miikodtetd- és biztonsagi
berendezések megfelelGek.

Epités kivitelezési munkaknal csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tamasztott minGségi kovetelményeknek, azt a vonatkozo jogszabalyok szerint megvizsgalték, illetve a
gyarté a minéséget tanusitotta és Ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit a
gép kezeldje, illetve kiseqitd személyzete részeére.

Az épitbipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatésugaraba ne kerllhessenek, biztositsak
a megfeleld védétavolsagokat, nem legyenek veszélyforras okozoi, elegendd hely alljon rendelkezésre a
gépek kozotti biztonsagos kdzlekedési ut kijeldlésére.

Hegesztés és mas tlizveszélyes munka végzése soran a tlizvédelmi el6irasokat fokozott szigorusaggal
kell betartani. A felhasznalt vegyszerek és mas, egészségre artalmas anyagok alkalmazasa soran (pl.:
faanyagveéddszerek, festékek, ...) az eredeti gyari hasznalati utasitasok szerint kell eljarni (pl.:
szellbztetés, egyéni védéfelszerelések hasznalata, tlizbiztonsag, stb.), és a technoldgiai fegyelem
betartasat folyamatosan ellendrizni.

Tehergépkocsik, kamionok rakodasat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a rakodésra vard jarmdi
(szerelvény) megallt a rakodasra alkalmas - kellé nagysagu - helyen, és ha a tehergépkocsi vezetéje
leallitotta a motort és rogzitette a gépjarmivet! (A fuggetlen pétkocsi rogzitésére is szilkség van, ha az
automatikusan nem fékez6dik be. A kézifék behuzasan kivll elmozdulas ellen rogzitd sarukat kell
alkalmazni a jarmiivezetéknek.) A rakodas veszélyes korzetében nem tartézkodik senki! Teheremelés
esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzonan kivil tartozkodhat! A rakodasi
terilet a munkavégzéshez szikséges mértékben megvilagitott legyen.

A tehergépjarmiivel, munkagéppel hatramenetben csak akkor szabad kozlekedni, ha a vezet6t a szabad
kildtasban nem gatolja semmi. Ellenkez§ esetben valaki - akit a gépkocsi vezetbje folyamatosan lat -
iranyitja a hatra-menetet! Csak 6vatosan, igen lassu tempoval (2-3 km/6ra) szabad a tolatast végezni.

Kézi anyagmozgatés

A rakodast azok a munkavallalék végezzék, akiket megbiztak ezzel a munkaval! Az anyagmozgatd
személy tartson mindig biztonsagos (elegendé) tavolsagot a széllitandd anyag és a fix targyak kozott! A
munkavallalé ne kertiljon soha a szallitott anyag és egy rogzitett targy, eszkdz vagy a fal kdzé! A
gyulékony egyeb veszélyt jelentd anyagokat az arra szolgal6 edényben szallitsa!

Hasznéljon mindig olyan egyéni véddeszkozt, (véddsisak, véddalarc, véddszemiveg, védbkesztyd,
véddlabbeli), amilyent a mozgatandé anyag tulajdonsagai (fizikai, kémiai, stb.) szlikségessé tesznek.

Az anyagmozgatasi normak betartasa: 18 éven fellli férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A szallitasi
tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nal kisebb terhek
aranyosan nagyobb tavolsagra szallithatok. Lépcsén legfeliebb 3 m magassagig 50 kg-os teher
szallithat6. Ennél magasabb szintre a 18 éven felili férfi sem vihet sajat kézi szerszaman kivil mas terhet.
A 200 kg és ennél sulyosabb osztatlan terhek emelését, szallitdsat, rakodasat megfelelé szallito-, illetve
rakoddeszkozzel szabad végezni.

A rakodas veszélyes korzetében nem tartozkodhat senki!
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Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzonan kivul tartozkodhat!

Anyagtarolas

Anyagokat terjedelmik, fajtajuk, alakjuk, sulyuk, mennyiségik, egyéb fizikai és vegyi tulajdonsaguk,
egymasra hatasuk, a tarolé hely megengedheté maximalis teherbirasa és a tlzrendészeti és a
kornyezetvédelmi el6irasok figyelembevételével, veszélymentesen kell tarolni.

Anyagok, targyak tarolasanal biztositani kell azok veszélymentes lerakasanak és elszallitasanak a
lehet0ségét.

Sérilt anyagot, gongyodleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tarolasukrol kulon kell gondoskodni.
Olyan anyagokat, amelyekbdl hegyes, éles részek (pl.: szegek) allnak ki, tarolas elétt ezektdl mentesiteni
kell, vagy veszélymentes tarolasi mddot kell biztositani.

Flrészaru (palld, deszka, léc, stb.) rakatokban torténd térolasénal az egyes sarokban csak azonos
vastagsagu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassag 0,6 - szeresénél kevesebb nem
lehet.

A KIVITELEZES KOZBEN BENNTARTANDO EGYEB MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI
JOGSZABALYOK:

2000. évi LXXX. torvény

Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészsegugyi kerdésekrél szold, a Nemzetkdzi Munkalgyi
Konferencia

1988. évi 75. lilésszakan elfogadott 167. sz. Egyezmény kihirdetésérdl

2000. évi LXXV. torvény

A munkavéllalok egészségeérdl és a munkakornyezetrdl sz0lo, a Nemzetk6zi Munkalgyi Konferencia
1988. évi 67.

ulésszakéan elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetéseérdl

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

66/2005. (XI1.22 .) EGM rendelet

A munkavallaldkat ér6 zajexpoziciora vonatkozd minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményekrél

65/1999. (XI1.22.) EGM rendelet

A munkavallalok munkahelyen torténé egyéni veédOeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsagi és
egészsegvédelmi

kovetelményeirdl

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarol

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl

18/2008. (XI1.3.) SZMM rendelet

Az egyéni védbeszkdzok kdvetelményeirdl és megfeleléséglk tanusitasarol.

72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

kdvetelményeirdl

47/1999. (VII1.11/2003. (1X.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarol

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl

2/2002. (11.7.) SzCsM-EUM rendelret

Az egyéni védbeszkdzok kovetelményeirdl és megfeleldséglk tanusitasarol.
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72/2003. (1X.29.) GKM rendelet
A Feszliltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

A kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIII. torvény és a 310/2011. (XIl.23.) Kormanyrendelet
értelmében kijelentem, hogy a fent emlitett gyartmanyu, eredetii, tipusu dolog, eljaras,
tevékenység, személy, szabadalom vaqy védjegy megnevezése csak a targy jellegének
egyértelmii meghatarozasa érdekében torténik, és mellé értendd a ,vaqy azzal egyenértékii”

kifejezés is.

4.2 A projektet érint6é szabalyozasi kornyezet ismertetése

A beruhazas megvalositasa nem engedélykoteles, az épulet nem esik miemléki védelem hatalya ala.
A kazancseréhez a gazszolgaltatd altal jovahagyott gazterv szlikséges.

4.3 A kivitelezés soran betartandé6 jogszabalyok

Az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérsl szolo 1997. évi LXXVIII térvény (Etv.)

191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél,

az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BMKvWM
egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl,

a munkavédelemrél szo6l6 1993. évi XCIIl. Térvény

a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClII. torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl sz616 5/1993.
(XI1. 26.) MUM rendelet

az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kdvetelményekrdl sz6l6 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EUM egyttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél sz6l6 3/2002. (1. 8.) SzCsM-EuM
egyuttes rendelet

a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni védéeszkoz hasznélatanak minimalis biztonségi és
egészségvédelmi kovetelményeirél szol6 65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet

munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi kovetelmenyeinek minimalis szintjerdl sz616
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

az épitési miiszaki ellenéri, valamint a felelds miiszaki vezet6i szakmagyakorlasi jogosultsag részletes
szabalyairl sz6l6 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl sz6l6 28/2011(1X.6) BM. rendelet

egyes épilletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra keriilé termékek kotelezd alkalmassagi
idejérsl szol6 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet.
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